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e Saglam 1,7 mm FORTIX™ nitril koplk kaplama (patent basvurusu yapilmistir) EN Asinma
Seviyesi 4 koruma saglar, diger hafif agirlikli, 6rgi-daldirma eldivenlerden iki kata kadar
daha fazla asinma performansi sunar.

e FORTIX™ kaplamanin nefes alirligr, daha serin, daha kuru eller ve daha az ter saglamak
icin daha 6nceki formilasyonlardan %20 daha yiksektir.

e Elin dogal konturlariyla karsilikli eslesen rahat, ikinci cilt hissi veren astar, daha konforlu
eldiven takma deneyimi sunacak sekilde tasarlanmistir: serce parmagin tabaninda (ilave
konfor], parmak uclari boyunca (Ustin dokunma hissi) ve avuc icinin her yaninda (el beceri-
sinin daha iyi kullanilabilmesi).

e Saglam asinma performansi, yliksek konfor ve el becerisinin daha iyi kullanilabilmesi
arasinda sagladigi denge ile HyFlex® 11-840 cesitli isler arasinda gecis yapan calisanlar
icin ideal bir c6zimddr.

e Silikonsuz malzeme, boya islerinden dnce silikon iceren kirleticilerin metal parcalara
bulasmamasi anlamina gelir.

EN 407 EN 388:2016

[ GRONKODU | ASTAR MALZEMESI | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN @

11-840 Naylon, Spandex Kopiik nitril 200-275 mm/ 8-11 inches  5,6,7,8,9,10,11,12

Chvriexe a0/ /4

XIXXX  4131A

e Ansell’in HyFlex® 11-801 eldiveni kuru yada hafif mekanik koruma ve yiiksek kavrama
oranina ihtiyac duyan yagli uygulamalar icin tasarlanmistir

e Hafif montaj isleri icin oldukca uygundur ve lojistik ile depolama faaliyetlerine yonelik
ihtiyaclari karsilar.

e Spandex elastiginin kullanilmasi, lateks alerjisi riskini onlerken, silikonsuz eldiven
tUzerindeki etkiyi azaltir.

EN 388
URUN Kopu ASTAR MALZEMESi KAPLAMA MALZEMESi | UZUNLUK @
11-801 Naylon Kopk nitril 192-265 mm/ 7.55-10.57 inches ~ 6,7,8,9,10,11
3131-3131A
HYFLEX® 11-818 // A
e Asindirici kosullar altinda [patent basvurusu yapilmis bulunan) ultra ince FORTIX™ nitril
kaplama, karsilastirilabilir kaplamalardan Uc kata kadar daha fazla dayanarak eldiven
oémrini uzatir ve toplam sahip olma maliyetini disurur.
e FORTIX™ daha ileri dlizey kuru kavrama saglar ve daha serin, daha kuru eller ve daha az
ter icin nefes alirligi daha onceki formiilasyonlardan %20 daha yiksektir.
e Dikissiz 18 dlcl naylon-spandex astar, ellerde eldiven yokmus hissi verir, nefes alirlik,
konfor ve incelikliisler icin daha iyi parmak ucu hassasiyeti saglar.
e Ansell ZONZ® Konforlu Uyum teknolojisi daha iyi destek, nefes alirlik ve hareket alani
sunmak icin elin dogal hatlariyla karsilikli eslesmektedir.
* EN Asinma Seviyesi 3 ile ultra hafif HyFlex® 11-818 bir dizi genel isleme ve montaj isleri
icin ideal koruma sunar.
e Silikonsuz malzeme, boya islerinden dnce silikon iceren kirleticilerin metal parcalara
bulasmamasi anlamina gelmektedir.
EN 388:2016
[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK BEDEN |
11-818 Naylon, Spandex Kapik nitril 200-270 mm/ 7.9-10.6 inches 6,7, 8,9,10,11 A
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® ¥, daldirma geometrisini, yag tutmazligi ve yagli nesneleri kavramayi son derece hinerli,
ylksek konforlu bir eldivende kombine eden ilk ultra-hafif HyFlex® stili.
o HyFlex® 11-925 dinamik ortamlarda kayma riskinin azalmasini saglayan Ansell’e ait grip
(kavrama) teknolojisine sahiptir.
e Astar, kullaniciya ikinci cilt hissi saglayan ince gauge naylon/spandex iplik kullanilarak
olusturulmustur.
e Koruma, performans ve elastikiyet dzelliklerinin bu benzersiz birlesimi; daha yiksek
elastikiyet, dokunma hissi, yag tutmazlik ve olaganisti konfor saglayarak daha onceki %
daldirmali genel amacli eldiven Uretimindeki boslugu doldurmaktadir.
ENAO7_ EN 388:2016

[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK EZ @

11-925 Naylon, Spandex Nitril 205-250 mm/ 8.07-9.84 inches ~ 6,7,8,9,10,11 XXX 4TIA

Chvriexo 1192 /4

o HyFlex® 11-926 bir % daldirma geometrisini, yag tutmazligi ve yagli nesneleri kavramayi
bir tek esnek eldivende kombine eden itk HyFlex® stilidir.

® 11-926 yagli ortamlarda emniyetli kavrama saglayan dayanikli bir kaplama icermektedir.
Parmak sirtinin tam korumasini glivence altina almak icin, astar % bir tasarimla,
daldirilmis en ince gauge naylon elyaflardan biri kullanilarak imal edilmistir.

e Koruma, performans ve elastikiyet 6zelliklerinin bu benzersiz harmani, kesilen ve dikilen
koton astarlar Uzerine insa edilen eski nesil % daldirmali yag tutmaz genel amacli
eldivenlerle en son dikissiz, avu¢ ici daldirmali eldivenler arasindaki boslugu
doldurmaktadir;

e 11-926 bir onceki nesil tasarima daha iyilestirilmis elastikiyet, dokunma ve yagl
nesnelerin kavranmasi ozellikleri ilave ederken bir taraftan da yag tutmazligi, yagl
nesnelerin kavranmasini asinma omriind en yeni trlnlerin 6tesine gecirmektedir.

EN 388
[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK BEDEN | @
11-926 Naylon Nitril 215-260 mm/ 8.46-10.23 inches ~ 6,7,8,9,10,11 LT RIIA

hvrLExoe-t0r /)4

e Ansell’'den HyFlex® iyi derecede konfor ve asinma direnci gerektiren hafif uygulamalar
icin endustriyel eldiven serisi olarak tasarlanmistir.
e Kuru veya az yagli ortamlarda kiciik nesnelerin hassas tutusunu saglayan HyFlex® el
becerisi arayanlar icin pratik bir secimdir.
o HyFlex® ayni uygulamalar icin kullanilan diger eldivenlerle karsilastirildiginda gelismis
glvenlik, el becerisi ve dayaniklilik saglar.
EN3BB  EN388:2016

[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK BEDEN |

48101 Naylon Poliiretan 220-270 mm/ 8.66-10.63 inches ~ 6,7,8,9,10, 11 AmA
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e Neredeyse ikinci bir cilt olan bu cok ince eldiven, en hassas isler icin olaganusti konfor,
oturus ve hassasiyet saglamaktadir.

e 18-gauge orgl teknolojisi, bu eldivenin ultra- ince ama cok saglam olmasini
saglamaktadir.

e Kuru veya hafifce yagli ortamlardaki cok genis bir yelpazeye yayilmis uygulamalar icin
tasarlanmis bulunan bu eldiven, mevcut eldivenlerin sundugundan daha Ustiin bir oturus,
dokunma ve kesin hassasiyete ihtiyac duyan calisanlar icin tasarlanmistir.

e Ayrica deride cizikler, su toplamasi veya kiciik yaralanmalar riskine ragmen pamuk
eldivenlerin kullanildigi veya hic eldiven kullanilamayan uygulamalar icin de idealdir.
Buna ek olarak, 11-618 ve 11-616 koyu renk astarlar, belirli bir diizeyde kirlilik arz eden

ortamlara cok uygundur. EN 388:2016
(RGN KoDU ASTAR MALZEMESI | KAPLAMA MALZEMESi | UZUNLUK BEDEN | '
11-618 Naylon Polidiretan 195-245 mm 7.63-9.96 inches 6,7, 8,9,10,11 11X

hvrLexose3s /)4

o HyFlex® 48-130 ve 48-135 elektrostatik desarj korumasi ihtiyaclarinin cogunu karsilar,
makul bir fiyata rahat bir eldiven sunar. 15 gauge naylon astari esneklik ve el becerisinin
kullanilabilmesini saglarken, ilave edilen karbon fiber ekonomik bir triin koruma ¢ozimu
temin eder.

e Dikissiz yapisi ve cok genis bir yelpazedeki ebatlariyla konfor ve iyi oturma
garantilenmistir. Poliliretan bir kaplamaya daldirilmis avuc iciyle, HyFlex® 48-130 iyi
mekanik direnc ve dayaniklilik sunar.

e HyFlex® 48-135 daha iyi oturus ve esneklik saglayan parmak uclari daldirilmis bir
versiyondur. Kaplamali parmak ucu ayrica terlemenin elektronik parcaya gecmesini onler
e HyFlex® 48-130 EN 1149-1: Yuzeysel 6zdirenc (Q): 4,02 x 1010 EN 1149-2: Hacimsel
direnc (Q): 2,19 x 109 EN 1149-3: Yik zayiflamasi T50 <0,01 saniye

e HyFlex® 48-135 EN 1149-1: Yuzeysel 6zdirenc (Q): 1,93 x 1010 EN 1149-2: Hacimsel
direnc (Q): 4,79 x 107 EN 1149-3: Yik zayiflamasi T50 <0,01 saniye

e Uyari: Elektrostatik desarj korumasi saglayan eldivenler elleri yiksek voltajli elektrik
akimindan izole etmez. Icinde akim bulunan telleri tutmak veya elektrik akimina karsi

koruma saglamak amaciyla kullanmayin. EN 388:2016
[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMESi | UZUNLUK EZ
48135 Naylon Poliiretan 190-260 mm; 7489 5 inches | 6.7,8.9.10,11 1 N~

eoceaiss /)4

e Dikissiz bir astar kullanilarak yapilmistir, avucici NBR kaplamaya daldirilmistir

e Cildi yag kontaminasyonundan korumak icin bu eldivenin avucici NBR daldirmalidir

e Avuc icindeki putirli NBR kaplama, yagli ortamlarda ylksek glvenlikli kavrama saglar
e Yag veya kayganlastirici madde ile hafifce kaplanmis kiclk ve orta buytklikteki

bilesenleri kullanan isciler icin EN 388:2016
(RGN KoDU ASTAR MALZEMES| | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK EEl
48-920 Polyester Nitril 220-270 mm /8.7 - 10.6:inch  6,7,8,9,10,11 LA

EEXETE//

e Cok hafif ve rahat
e El becerisinin yuksek dizeyde kullanilabilmesi ve esneklik
e lyi asinma ve yag direnci dizeyi

e Eldivenin koyu renk olmasi sayesinde kir kontaminasyonu daha gec gorulir EN 388:2016
URUNKODU | ASTARMALZEMESi | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK EZ
48-128 Polyester Nitril 220-270 mm; 8.66-10.63 inches  6,7.8,9.10 =
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e Dikissiz bir astar kullanilarak yapilmistir, tamami NBR kaplamaya daldirilmistir

e Eldivenler endustriyel sivilara maruz kalmaya karsi koruma saglamak icin tamamen
NBR'ye daldirilmistir

e Avuc icindeki pitirli NBR kaplama, yagli ortamda yiiksek glvenlikli kavrama saglar

e Yag veya kayganlastirict madde ile kaplanmis kicik ve orta buyiklikteki bilesenleri

kullanan isciler icin EN 388:2016
URON KODU ASTAR MALZEMESi | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK EE
48-919 Polyester Nitril 220-270 mm/ 8.7 - 10.6inc ~ 6,7.8,9,10,11,12 LA

hvrLExotiss /)4

¢ Daha fazla konfor icin cilt dostu
* Solvent icermez
» Kesilmelere karsi gelismis koruma saglayan INTERCEPT Technology® EN 368:2016

[ GRUN KODU | ASTAR MALZEMES] KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN
3X32B

11-528 HPPE, Bazalt, Polyester, Spandex = Nitril 220-270 mm; 8.66-10.63 inches 6,7, 8,9,10, 11

Chvriexo 1550/ /4

e Cok genis bir yelpazedeki montaj uygulamalari icin son derece uygundur

e iscilerin kesilme korumasina ve bazi durumlarda 100 °C'ye (212° F) kadar aralikli temas
Isisina karsl korumaya ihtiyac duyduklari kuru veya az yagli uygulamalarda kullanilmak
lzere tasarlanmistir

e Gelismis verimlilik, glivenlik ve deger icin optimal konfor ve glvenli tutus saglar EN 407 EN 388:2016
[ (RUN KODU | ASTAR MALZEMES] KAPLAMA MALZEMES] | UZUNLUK EZ @
11-550 Para-aramid, Naylon, Spandex  Nitril 196-248 mm; 7,7-9,8 ing 6,7,8,9,10,11 SIOXK 4X21B

eoceadsnz /)4

Dikissiz bir astar kullanilarak dretilmis olan avucici, mikro-kopik nitril kaplamaya
daldiritmistir.

e Mikro-kopuk nitril kaplama, kopik nitril kaplamaya kiyasla mikemmel dokunsal
hassasiyet ve el becerisi saglar.

e Mikro-képuk nitril kaplama, hafif yag ile uyumlu, iyi bir kavrama ve mikemmel asinma
direnci saglar.

e Kullanmasi cok rahattir, nefes alabilen kaplamasi, elleri serin ve kuru tutar.

EN 388:2016
[ (RUN KODU | ASTAR MALZEMESI KAPLAMA MALZEMESI| UZUNLUK BEDEN |
48-702 HPPE, Naylon, Polyester, Spandex  Kdpiik nitril 220 to 270 mm, 8.66-10.63 inches ~ 6,7, 8,9,10,11 e
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e RIPEL teknolojisi yaglarin ciltle temas etmesini engelleyerek ellerin giivende ve kuru
kalmasini saglar

e Ansell GRIP teknolojisi, i1slak ve yagli malzemelerin daha givenli bir bicimde
tutulabilmesi icin ortalama %13 daha iyi kavrama performansi sunar

e FORTIX teknolojisi daha uzun kullanim &mri saglar Ustin koruma icin basparmak ic
bolgesinde 12x kat fazlaya kadar dayaniklilik %40'a kadar daha iyi asinma direnci

e En hafif: %20'ye kadar daha hafif tasarim ve bitiin giin rahatlik saglayan ZONZ konforlu
uyum teknolojisi

* DMF icermez EN 388:2016
[ GRUN KODU | ASTAR MALZEMES] KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN
11-931 Dyneema® Diamond Technology ~ Kdpiik nitril 212-261mm/8.3-10.3in.  6,7,8,9,10, 11 4428

LR/

e RIPEL teknolojisi yaglarin ciltle temas etmesini engelleyerek ellerin givende ve kuru
kalmasini saglar

e Ansell GRIP teknolojisi, i1slak ve yagli malzemelerin daha givenli bir bicimde
tutulabilmesi icin ortalama %13 daha iyi kavrama performansi sunar

e FORTIX teknolojisi daha uzun kullanim &mri saglar Ustlin koruma icin basparmak ic
bolgesinde 12x kat fazlaya kadar dayaniklilik %40'a kadar daha iyi asinma direnci

e En hafif: %20'ye kadar daha hafif tasarim ve bitin gin rahatlik saglayan ZONZ konforlu
uyum teknolojisi

e DMF icermez

EN 388:2016
| GRUN KODU | ASTAR MALZEMES] KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN |
11-937 Dyneema® Diamond Technology ~ Kdpiik nitril 212-261mm/8.3-10.3in.  6,7,8,9,10,11 Py
HYFLEX® 11-939 // A
*RIPEL teknolojisi yaglarin ciltle temas etmesini engelleyerek ellerin glivende ve kuru
kalmasini saglar
e Ansell GRIP teknolojisi, i1slak ve yagli malzemelerin daha givenli bir bicimde
tutulabilmesi icin ortalama %13 daha iyi kavrama performansi sunar
e FORTIX teknolojisi daha uzun kullanim dmri saglar Ustlin koruma icin basparmak ic
bolgesinde 12x kat fazlaya kadar dayaniklilik %40'a kadar daha iyi asinma direnci
e En hafif: %20'ye kadar daha hafif tasarim ve bitin giin rahatlik saglayan ZONZ konforlu
uyum teknolojisi
e DMF icermez
EN 388:2016
| GRUNKODU | ASTAR MALZEMES] KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN |
11-939 Dyneema® Diamond Technology = Kpiik nitril 212-261mm/8.3-103in.  6,7,8,9,10,11 4xaoB
EDGE® 48-701 // A
e El becerisinin iyi dizeyde kullanilabilmesi ve esneklik
e Yiiksek kesilme korumasi ve asinma direnci
e Kuru ortamda iyi kavrama
e Avuc ici kisminin daldirilmis olmasi sayesinde, 6rgi veya dikisli eldivenlere kiyasla yaga
karsi daha lyi koruma saglar.
EN 388:2016
[ GRONKODU | ASTAR MALZEMESI KAPLAMAMALZEMES] | UZUNLUK EZ
48-701 HPPE, Spandex, Polyester  Poliiiretan 220-270 mm, 8.66-10.63 inches  5,6,7,8,9. 10,11 43458
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¢ Dikissiz 6rgi eldiven, gauge 13.

e Avuc icine oturan kaplama.

e Su bazli sirecli, cevre dostu inovatif kaplama.
e Slikonsuzdur ve DMF icermez.

¢ Asinmaya ve bicak kesisine karsi iyi diren¢. 100°C’ye kadar isiya dayanikl. NGO EN388:2016

[ GRUNKODU | ASTAR MALZEMESI | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN @

11-423 Poliamid, Fiberglas ~ Su bazli poliiretan ve nitril ~ 225-265 mm; 9.25-10.43 inches ~ 6,7,8,9,10,11 SIXXXX 4X30B

Chvriexe i1 /4

¢ Dikissiz 6rgi eldiven, gauge 13.

e Avuc icine oturan kaplama.

e Su bazli sirecli, cevre dostu inovatif kaplama.
e Slikonsuzdur ve DMF icermez.

e Asinmaya ve bicak kesisine karsi iyi direnc. 100°C'ye kadar isiya dayanikli.
EN4O7_ EN 388:2016

| RN KODU | ASTAR MALZEMESI | KAPLAMA MALZEMES] UZUNLUK EZE @

1-627 Poliamid, Fiberglas Su bazli polidiretan ve nitril 235-260mm; 9.25-10.23 inches ~ 7,8,9,10, 11 SIXXX 4X32B

hvrLexo s /)4

e Yeni INTERCEPT™ kesilmeye direncli ipligin, endistri standartlarini yakaladigi veya astigi
testlerle kanitlanmistir. Ansell’e ait bu teknoloji, sinifinda en iyi kesik korumasini ve daha
ylksek konforu, el becerisinin daha iyi kullanilabilmesi ile bir arada sunmaktadir.

e Avuc ici kaplama tasarimi; calisanlarin nesneleri kavramasini iyilestirir, asindiric
kosullarda eldiven 0mrini uzatir ve elin Ustinin nefes almasini saglar.

e Gri kaplama, kire maruz kalmis ortamlardaki kiri gizler. Fp—

[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK BEDEN '

11-724 HPPE, Spandex Poliiretan 208-26Tmm; 8.46-10.3%in  6,7.8,9.10, 11 Py

HYFLEX® 11644/ / 4

o HyFlex® 11-644; performans, dayaniklilik ve konforun dinamik bir karisimini sunar

e ANSI Dizey 2 kesilme korumasi ve hafif, ergonomik olarak ele oturus; kiiclik ve keskin
parcalarla calisilirken koruma ve hassasiyetin mikemmel dengesini olusturur.

e Ansell Kesilme Korumasi Teknolojisi iceren HyFlex 11-644 eldiven, verimlilik ve kaliteden
6diin vermeksizin yaralanma giderlerini azaltmanin etkili bir yoludur.

e Bunun nedeni; kesilmeye karsi Ustiin korumayi, asinma direncini, kavramayi, dokunma
hassasiyetini ve el becerisini gerektigi gibi kullanabilmeyi, calisanlarinizin kullanmayi

tercih edecekleri konforlu bir eldivende bir araya getirmis olmasidir. -

[ GRONKODU | ASTAR MALZEMESI | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK EZ

11-644 HPPE, Naylon, Spandex  Poliiiretan 207-277 mm; 8,14-10.90ing ~ 5,6,7.8,9. 10,1112 43408
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e 48-711, cok lyi kesilme direnci ile birlikte mikemmel konfor ve givenli tutus dengesi
saglar.

e Cok iyi el becerisi ve esneklik.

e Kuru ortamlarda iyi kavrama.

¢ Rahat oturus saglayan elastik bilek 6rgisi

EN 388:2016
[ GRNKODU | ASTAR MALZEMES| KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN '
48-711 Polyester, Spandex, HPPE  Polidiretan 220-280 mm; 8,66-11,02ing  5,6,7,8,9,10,1 Py

hvriexo i3t /4

e Kuru ve hafif yagli kosullarinda ylksek kesilme direnci ve el becerisi gerektiginde
HyFlex® 11-561 en iyi secimdir

e ince kaplamada, yalnizca ekstra dayaniklilik saglamakla kalmayip, ayni zamanda daha
rahat ve nefes alan bir uyum saglayan FORTIX teknolojisi kullanilmaktadir

e Takviyeli basparmak catali, onemli bir el temasi alani icin korumayi arttirir ve eldivenin
omrind uzatir

e Yiksek kesilme korumasi (ISO C] ve yirtilma direnci
EN388:2016 EN 388:2016

URUN Kopu ASTAR MALZEMESi KAPLAMA MALZEMES| | UZUNLUK BEDEN
11-561 Naylon, HPPE, Bazalt, Nitril 210-285 mm 5,6,7.8,9,10,11,12

Spandex, Polyester 4X42C

hvrLexo s /)4

o Ust diizey konfor ve el becerisi icin su bazli poliiiretan kullanilarak iiretilmistir. - Solvent
icermez - OekoTex 100 Certified

o INTERCEPT™ Kesilme Direnci Teknolojisi sayesinde ylksek kesilme korumasi

e Basparmak catali takviyesi icermeyen standart eldivenlere kiyasla basparmak catali
bélgesinde 4 kata kadar daha fazla dayaniklilik saglayan Fortix teknolojisi, daha uzun sireli
kullanim saglar.

RUNKODU | ASTAR MALZEMEST | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK m

1-738 Fiberglas, HPPE, Su bazli politiretan 225-275 mm; 8.85-10.82 inches 6,7,8,9,10, 11
Polyester, Spandex ve nitril 4X42D

Chvrexo 15T )/

e Gelismis konfor: HyFlex® 11-571'in ultra hafif tasarimi, bu ISO D/ ANSI A4 dereceli
kesilmeye dayanikli sanayi eldivenini, sert malzemeler kullanilmaksizin %20 daha hafif*
hale getirmektedir

e Uzun Sireli Kullanim icin Artirilmis Dayaniklilik: Gelismis FORTIX™ Technology,
asindirici kosullarda %20'ye kadar daha fazla asinma direnci saglar**

e Daha Ustin savunma: Yeni Nesil HPPE tek iplik kullanilarak INTERCEPT™ Cut
Resistance Technology ile gelistirilmis olan HyFlex® 11-571 glvenlik eldivenleri, 2x daha
fazla kesilme korumasi saglayarak kesilme direnciyle ilgili EN I1SO D / ANSI A4
standartlarini karsilamaktadir***

e Dokunmatik Ekran Uyumlu/ ESD: Kullanicinin eldivenleri takiliyken birden cok
dokunmatik ekranli cihazla ¢calismasina olanak tanir.

" " EN 388:2016
[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK EZ

11-57 HPPE, Karbon, Naylon,  Nitril 205mm - 272mm 5,6,7,8,9,10,11,12
Spandex 3X41D
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Chvriexo 11750 /4

e Essiz koruma icin kesilmeye 3 kat daha fazla direncli* ultra ince ANSI Kesilme seviyesi A4
/150 Kesilme seviyesi D eldivenler

e Daha fazla Uretkenlik icin dokunmatik ekranlara uyumlu eldiven

e Ultra hafif tasarim

e Standart ANSI kesilme seviyesi A2 / ISO kesilme seviyesi B eldivenlere kiyasla keskin
parcalarin tutulmasi ve montaji icin el becerisi saglar

EN 388:2016

(RUN KODU | ASTAR MALZEMESI KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK EZ

11-754 Naylon, Spandex, Paslanmaz celik ~ Poliiretan 225-285cm 6,7,8,9,10,11,12 3X41D

Chvriexe 11751 /)4

o Kesilmeye 7 kat daha fazla dayanikli* olmasi sayesinde essiz koruma

e Daha fazla verimlilik icin ultra ince ANSI kesilme dizeyi A7 / 1SO kesilme dizeyi F
dokunmatik ekran uyumlu eldiven

e Ultra hafif tasarim, cok keskin parcalarin tutulmasi ve montaji icin essiz bir el becerisi
saglar

e Ultra hafif agirligin rahatligi ile ekstrem kesilme korumasinin benzersiz kombinasyonu

— " " EN 388:2016
(RUN KODU | ASTAR MALZEMESI KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN |

11-757 Naylon, Paslanmaz gelik, Polidretan 222-274 mm /8,74-108ing  6,7,8,9,10, 1
Polyester, Tungsten 3X3IF

Chvrexo 70—/ /4

e Astari, keskin parcalara temas etmeyi gerektiren kontrol, tutma ve montaj islerinde iyi
dizeylerde kesilme korumasi sunar

e Poliliretan daldirmanin spesifik formild, kuru ve hafifce yagli parcalarin giivenle
kavranmasini saglar

¢ Politiretan formilasyonu, eldivenin calisma yiizeyindeki asinma direncini de artirir

e : : EN 407 EN 388:2016
URUN KODU ASTAR MALZEMES| KAPLAMA MALZEMES| | UZUNLUK BEDEN @

11-730 HPPE, Koton, Naylon, Polidiretan 215-270 mm / 8,46-10,63ing ~ 6,7,8,9,10,11
Kevlar®, Spandex XIXXXX  4X43D

Chvrexo 15—/ /4

® Gelismis koruma: INTERCEPT ™ Kesilme Direnci Teknolojisi ile tasarlanan bu nitril kapli
eldivenler, daha iyi is yeri gtvenligi icin EN 1SO F/ANSI A7 kesilmeye karsi koruma
standartlarini karsilar

e Garantili 1si direnci: HyFlex ® 11-543 endustriyel koruyucu eldivenler EN 407 temas isisi
seviye 1 gerekliliklerini karsilayarak en az 15 saniye boyunca 100°C/212°F'ye kadar isiya
dayanmalarini saglar

o Gelistirilmis dayaniklilik: FORTIX ™ Asinma Direnci Teknolojisine sahip bu HyFlex
eldivenler, eldiven 0mrini daha da uzatan kir maskeleme tasarimiyla dnceki nesle gore
mikemmel asinma direnci sunar

e Daha az yiizey kusuru riski: HyFlex ® 11-543 endistriyel is eldivenleri ayni zamanda
silikon icermez ve boyama dncesinde kirletici maddelerin metale gecmesini 6nler

" " EN 407  EN 388:2016
[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK EZ
11-643 Paslanmaz gelik, HPPE,  Nitril 213-26TMM; 8.4-105 NG 6,7.8,9.10, 11 @

Naylon, Spandeks XIXXXX  4X32F
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hvriexo s /4

e Artirilmis savunma: Givenilir el korumasi icin INTERCEPT™ Kesilme Direnci Teknolojisi
ile gelistirilen Yeni Nesil tek HPPE iplik kullanilarak 6 kat daha fazla kesilme direnci**

e Mikemmel tutus: FORTIX™ Teknolojisi ve basparmak kasik takviyesine sahip bu el
koruyucu eldivenler, asindirici kosullarda daha givenli kullanim saglar

e Daha fazla rahatlik: Buna ek olarak, HyFlex 11-581 koruyucu eldivenler, kullanicilarin
birden fazla dokunmatik ekranli cihazla calismasina olanak tanir®

EN 368:2016
[ GRONKODU | ASTAR MALZEMESI KAPLAMA MALZEMES| | UZUNLUK EZ
11-681 HPPE, Tungsten, Naylon, Tayt  Nitril 205mm-272mm 6,7.8.9.10.11.12  3x40F
HYFLEX® 11-591 // A
e Gelismis konfor: %20 daha hafif tasarim* calisanlarin cesitli gorevleri yerine getirmesine
olanak tanirken ellerini gtin boyu korur
o Artirilmis Savunma: Giivenilir el korumasi icin INTERCEPT™ Kesilme Direnci Teknolojisi
ile gelistirilen Yeni Nesil tek HPPE ipligi kullanilarak 12 kat daha fazla kesilme direnci**
e Uzun Sireli Kullanim icin Artirilmis Dayaniklilik: Gelistiritmis FORTIX™ Teknolojisi,
asindirici kosullarda daha uzun streli kullanim icin %20'ye kadar daha fazla asinma
direnci*** sunar
e Temas Isisi Korumasi: Sicak parcalarla calisirken elleri korumak icin EN 407 temas isisi
seviyesi 1
— : : EN4O7_ EN 388:2016
GRONKODU | ASTAR MALZEMESi KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK EE
11-591 HPPE, Naylon, Spandeks, Nitril 220mm - 285mm 6.7,8,9,10,11,12 @
Celik, Grafen, Tungsten XIXXXX  4X43F

Chvriexe 1250 /4

o INTERCEPT™ Kesilme Direnci Teknolojisi, sinifinda en iyi kesilme korumasini saglar ve
calisana yumusaklik ve serinlik hissi verir

e Dikissiz tasarimi ve en ve boy opsiyonlari, ele mikemmel oturusu garantiler ve tim gin
rahatlik icin bu trind 1 numarali tercih haline getirir

o HyFlex® 11-250 ve 11-251 INTERCEPT kolluklar, bitin HyFlex® kesilmeye direncli
eldivenlerle kombine bicimde performans gésterecek sekilde tasarlanmis ve tretilmistir

(RGN KoDU ASTAR MALZEMES | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK EZ
1-250

Ansell INTERCEPT™ 12" (30 cm), 16" (40 cm), * Dar, Genis, Ekstra Genis @

Technology 18" (45 cm) Ry

hvrLExo 1120/ /4

e Sinifinda En lyi Kesilme Direnci Teknolojisi olan INTERCEPT™ Cut Resistance
Technology'nin endlstri standartlarini yakaladigr veya astigr testlerle kanitlanmistir.
Ansell’e ait bu teknoloji, sinifinda en iyi kesik korumasini ve daha yiksek konfor
sunmaktadir.

11-280 ve 11-281 Intercept kolluklar ANSI CUT A4 seviyesindedir

e Sinifinda En Iyi Konfor Kusursuz tasarim ve genislik secenekleri, bu HyFlex® kolluklari
tim gin konfor icin calisanin en iyi secenegi haline getirmektedir.”

" " EN 388:2016
[ GRUNKODU | ASTAR MALZEMES| KAPLAMAMALZEMESI | UZUNLUK |BEDEN |

11-280 Ansell INTERCEPT™ Technology 12" (30 CM), 16" (40 CM), 18" (45
CM), 22" (55 CM) X020
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AcTivARMRO 59-416 /4

e Bu 66 cm’lik kaynaker kollugunda Kevlar®'dan yapilmis kumas ic pamuk tabakasiyla
birlestirilmistir. Bunlar sayesinde kollugun agirligr hafifler ve daha rahat olur ayrica havada

ucusan demir parcalarinin ylksek sicakligina karsi koruma saglar. EN 407 EN 388:2016
[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK EX @
59-416 Kevlar®, Koton 26" (66 cm) Tek Beden

41312X  2332B

hvrexo 0123/ /4

i 4
* %100 Kevlar® fiberden otomatik dokuma astar.
e Enideal dayaniklilik ve kesme direncligi saglamak icin cesitli agirliklarda mevcuttur. ’
¢ Rahatlik ve glivenli kavrama 100% Kevlar® para-aramid kisa fiberden tretilmistir.
¢ Kesilmeye karsi olaganisti dayaniklilik ve ustalik %100 Dupont Kevlar® yapisi, agirligina
oranla kesilmeye karsi cok ylksek dizeyde dayaniklilik sunuyor. Bircok kollukta bilegi
koruyan basparmak bosluklari bulunuyor.

EN 407 EN 388:2016

(RGN KoDU ASTAR MALZEMESI | YIKANABILIR UZUNLUK EZ @

70-110 Kevlar® Evet 10" (254 mm) Her Boya Uygun XIXXXX  133XC
70-114 Kevlar® Evet 14" (356 mm) Her Boya Uygun
70-118 Kevlar® Evet 18" (457 mm) Her Boya Uygun
70-123 Kevlar® Evet 22" (559 mm) Her Boya Uygun

ACTIVARMR® HYCRON® 27-805 ”

e Sartlari agir bir hayat icin, saglam ve sert bir eldiven: agir is goren deri eldivenlere kiyasla
lc kat daha dayaniklidir.

¢ Ansell’in essiz nitril formild. Keskin ve sirtinmeli maddelere karsi cok direnclidir.

e PVC den daha glcli ve esnektir. Ayrica yaglara karsi son derece dayaniklidir ve deri yada
pamuk gibi bozulmaz

e Silikonsuz imal edilmistir. Metallerde ve motor imalatinda garantili temizligi vardir.

e Cok cesitli tr, uzunluk ve bedenleri mevcuttur. Yapmakta oldugunuz is icin en liyi

6zelliklerin bilesimini secmenizi saglar. EN 388:2016
(RGN KoDU ASTAR MALZEMESI | KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK X
27-805 Koton Jarse Nitril 256-272 mmy/ 10.08-10.77 inches 9,101 41218

ACTIVARMR® HYCRON® 27-905 / /4

e Fortix Technology iceren, patent basvurusu yapilmis bulunan yeni ve iyilestirilmis
kaplama formilasyond, asindirici ve keskin materyallere karsi tstlin direnc saglar ve her
zamankinden daha dayaniklidir.

e ActivArmr® Hycron® 27-905 ayni zamanda kuru, islak ve yagli ortamlarda mikemmel
kavrama saglayan Ansell Grip Technology™ icermektedir. Bu sekilde ellerin daha az
yorulmasina ve verimliligin artmasina katki saglar..

e Son ve onemli bir husus, Ripel Technology iceren kaplamanin gres ve yaglara karsi

olaganisti bir bariyer saglamasi ve deri veya koton gibi giderek bozulmamasidir. N 388:2016
[ GRONKODU | ASTARMALZEMESI | KAPLAMAMALZEMES| | UZUNLUK EZ
27-905 Polikoton Nitril 265-295 mm; 10.43-11.67 inches 8,910,117  42;c
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RiNcERso RIS )/ 4

e Nitril Yarim Daldirmali R-Flex Orta Hizmet Darbe
e Nefes alabilen 6rgi tst katman, kesilme direnci saglar
e Elin Ustinde ve parmaklarin tam uzunlugu boyunca TPR darbe korumasi
e Ustiin kavrama icin yarim daldirilmis nitril kaplama ve kumlanmis son kat
¢ Daha fazla glvenlik icin yliksek gorinurlik
e Dokunmatik ekranlarla uyumlu isaret, orta ve basparmak uclari
e |slak ve kuru ylizeylerde Ustin kavrama
EN4O7_ EN 388:2016

RINGERS R065 HPPE Nitril 7.8,9,10,11,12,13
XIXXXX 4X43DP

RinceRsoRoss )/ 4

¢ Nitril Yarim Daldirmali R-Flex Orta Hizmet Darbe

e Nefes alabilen orgl Ust katman, kesilme direnci saglar

e Elin Ustlnde ve parmaklarin tam uzunlugu boyunca TPR darbe korumasi

e Avuc icinde daldirilmis nitril kaplama ve Ustin kavrama icin kumlanmis son kat
e Soguk havalarda ilave sicaklik icin polar astarli

e Asinma ve yirtilma bolgesini takviye eden basparmak catali takviyesi

o |slak ve kuru ylizeylerde Ustin kavrama

¢ Daha fazla glvenlik icin ylksek gorinurlik

e Dokunmatik ekranlarla uyumlu isaret, orta ve basparmak uclari
ENAO7_ EN 388:2016

RINGERS R068 HPPE Nitril 7.8,9.10,11,12,13
XIXXXX 4X44FP

RinGeRsoReu) /) 4

¢ Ringers R840; HyFlex 11-840 eldivenin konfor ve performansi ile Ringers Seviye 1 darbe
TPR korumasinin avantajlarini, depo ve lojistik endistrisi icin en konforlu hafif hizmet
cozdminl sunmak icin kombine etmektedir.

¢ RINGERS Signature TPR (Termoplastik Kaucuk] Essiz darbe teknolojisi karisimi darbe
kuvvetini azaltir. Dustk profilli Seviye 1 TPR parmaklarin tamamini, basparmagi ve elin
tersini kaplar.

e Daldiritmis nitril avuc ici kaplamasi, onceki teknolojiye kiyasla 2x kat daha fazla kavrama
saglar.

e PU Basparmak Catali Takviyesi (TCR) asinmanin yiiksek oldugu bir bélgede ilave
dayaniklilik saglayarak eldivenin kullanim émrini uzatir.

¢ Gelismis FORTIX™ Technology daha uzun slrede dayaniklilik icin %20'ye kadar daha fazla
asinma direnci saglar.

¢ ERGOFORM™ Ergonomik eldivenler; hareket araligini maksimize ederek performansi
artiracak sekilde elin dogal konturlarina uyum saglayan ele oturus sekli sayesinde eller
Uzerindeki stresi artirir.

e Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology, 15-gauge naylon ve spandeks harmani astarin
belirli bolgelerindeki orgliyi optimize ederek destek, nefes alirlik ve hareket araligini
iyilestirerek optimum konfor saglar.

EN 407 EN 388:2016
URUN Kopu ASTAR MALZEMESI KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK BEDEN

Ringers R840 Naylon, Spandex Nitril 200-275 mm/8-11 ing 5,6,7,8,9,10,11,12
XIXXXX 4X31AP
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CacTivaRMR® 43-216 /4

o ActivArmr® 43-216 6zel amacli agir isler icin kullanilan bir eldivendir ve etrafa sicrayan
eriyiklere karsi ylksek koruma saglar. Termal koruma gerektiren cok sayida farkl
uygulama icin idealdir ve Ustln dayaniklilik ile kesilmelere, delinmelere ve asinmalara
karsi iyi direnc saglar.

¢ Genis uygulama alanlariicin isi korumasi

ActivArmr® 43-216 yiksek sicakliklara karsi koruma eldiveni Kategori Il olarak
onaylanmistir ve EN 407, 413X4X performans seviyesiyle degerlendirilmistir. Bu da eldiveni
istya dayaniklilik gerektiren cok sayida uygulama ve kaynak, makine kullanimi, sicaklik ve
eriyik sicrama riski bulunan alanlardaki calismalar icin de kullanilabilir hale getirmektedir.
e Konfor ActivArmr® 43-216'nin yumusak jarse avuc ici astari ve pamuklu kot mansetiyle
glyimi rahattir.

¢ Olaganistl dayaniklilik ve mekanik koruma

Zor asinan deriden retilmis olan bu agir is eldivenin daha fazla asinma direnci saglamasi
icin avug ici glclendirilmistir.

Dikisler Kevlar® ile dikilmistir ve inek derisi parcalariyla saglamlastiritmistir.

Bu yapi Ust seviye mekanik koruma saglamaktadir.

EN 407 EN 388:2016

URON KODU | ASTAR MALZEMESI UZUNLUK BEDEN
43-216 Split gon sigir derisi, Koton, Kevlar® 370-415 mm; 14.6-16.3 inches LI0.1 | sizxax 32438

| ACTIVARMR® 42-474___/ / 4

® 250°C / 480°F'ye kadar sicak nesnelerin aralikli olarak tutulabilmesi icin tasarlamistir.
e Kesilmelere, kiiclk yaralanmalara ve asinmaya karsi yliksek direnc saglar.

e Kuru ve yagli yizeylerde kavramayi iyilestirir.

¢ Rahat ve esnek: teri ceken, dokuma olmayan kece ic kisim.

— " " EN 407  EN 388:2016
URUNKODU | ASTAR MALZEMESI KAPLAMA MALZEMESi UZUNLUK | BEDEN | @

42-474 Dokusuz Polyester, Poliketon = Dokusuz Polyester, Poliketon ~~ 343-356 mm; 13.5-14 inches 8,9, 10

CAcTivaRMR® 43-113 /4 -3

e Cok eneriji sarf ettiren sicak uygulamalar icin olan en iyi eldivenlerdir.
¢ Ayrica kesiklere, yirtilmalara ve asinmaya karsi direnc saglar.
* Yumusak, rahat ve emici - sicak ortamlarin en serin secimi. =

— . " EN 407 EN 388:2016
URUN KODU | ASTAR MALZEMESI KAPLAMA MALZEMES| | UZUNLUK BEDEN @

43-113 Silika elyafi niiveli Kevlar para aramid ~ Kevlar 330-381 mm/12.99-15 inches 9,10, 11
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AcTivaRMRO 80-400 /4

e Ansell Powerflex® 80-400 ylksek seviyede rahatlik ve tutusun yani sira soguk ortamlarda
mikemmel izolasyon saglamak icin tasarlanmis genel amacli bir eldivendir.
e Bu eldiven, soguga karsi mikemmel bir koruma saglayan dogal yalitimli lateks kaplama
ile termal havlu kumas ilmik akrilik astarini bir araya getirir. Bu eldiven kullanicisina kisa
streli veya aralikli temasta -30°C gibi distik sicakliklarda bile koruma ve rahatlik saglar.
e Parlak sari renkteki havlu kumas ilmik astari ile Powerflex® 80-400 eldiveni disiik ve
zayif aydinlatilmis ortamlarda daha fazla gorintrlik sunar. Bu daha fazla gérindrlik
6zelligi hava kararmaya basladiginda disarida calisan isciler icin daha fazla givenlik saglar.

EN4OT_ EN38B:2016 ENST1

[ (RN KODU | ASTAR MALZEMES] KAPLAMA MALZEMESI | UZUNLUK EZ El e
80-400 Akrilik Terry Loop (havls)  Doal Lateks Kauguk 250 - 290 mm, 101" 7.8,9,10,11 w k—)u

ALPHATEC® SOLVEX®37-675 / / 4

e Uzunluk, kalinlik, olcl ve astar seceneklerinde genis bir yelpazeye sahip olan Ansell
Sol-Vex® nitril eldiven kimyasal dayanikliligin vazgecilmez oldugu kuru ve islak ortamlarda
en iyi sonucu almak lzere tasarlandi. Tamamen yeniden kullanilabilmesi, asinmaya essiz
dayanikliligr ile kullanicisina harika konfor saglar.

e Fazla miktarda kimyasallara maruz kalinan bircok durumda Sol-Vex® nitril eldivenleri
glvenli calisma icin ideal secimi olustururlar.

e Eldivenin pamuklu manset bandi, nitril film kaplamanin esnekligiyle birlesince kullaniciya
olaganisti konfor sunar.

e Ters eskenar dortgen seklindeki dis yiizey kavrama kabiliyetini daha da arttirir.

e Pitirll ylzeyi hassas parcalara zarar vermesini onleyerek dolayr maliyetleri azaltan

! EN 150 374-1:2016
yumusak bir yapidadir. EN 388:2016  ENIS0 374-5 Type A

I [T o ) (=) ()
37-675 Nitril 330/13 6,7.8,9,10, 1

4101X VIRUS JKLOPT

ALPHATEC® SOLVEX® 37-676 ”

e Saglamlik ve kimyasal direnci bir araya getirerek, cok cesitli kimyasal tehlikelere maruz
kalan iscilerin ellerini korur

e |slak veya kuru calisma ortamlarinda optimum sonuclar icin olaganusti bir kimyasal
direnc ve giic kombinasyonu saglayan yiksek performansli nitril bilesik

e Bu eldiven kaucuk veya neopren eldivenlere kiyasla cok daha ustin bir takilma, delinme
ve asinma korumasi sunar

¢ Yiksek dizeyde esneklik, konfor ve el becerisi

¢ Sismez, zayiflamaz veya bozulmaz ve kontakt dermatite yol acmaz EN 1S0 374-1:2016
EN388:2016  ENISO 374-5 Type A

oo Lomwos e () ()
37-676 Nitril 330/13 7.8,9.10, 11 N~

JKLOPT VIRUS JKLOPT
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ALPHATECO S0-5300 /4

e AlphaTec® eldiven kullanicilarin daha az tutus glct sarf ederek ve daha fazla kontrol
becerisiyle 1slak veya yagli parcalari tutmasini saglayan devrimsel Ansell Grip Technology
™ ozelligine sahiptir. Esneklik ve el becerisi ozelliklerinin yani sira siviya dayanikli
kimyasala direnc ve tutus 6zelliginin bu essiz bilesimi, kimyasallarla calisirken AlphaTec®
eldiven mantikli bir secim olarak karsimiza cikariyor.

e Daha fazla kimyasala karsi koruma 6zelligi Patentli Ansell Grip Technology™ sisteminin
sundugu polimer kaplama 6zelligi sayesinde Uretim sirasinda astarin icerisine hichir seyin
nufuz edilmemesi saglanir. Kaplama, bu 6zelligiyle cilde kimyasal sizinti olasiligini biyiik
6lclide azaltir, saglam ve dayaniklidir.

e Beyaz naylon astarli AlphaTec® modelleri kapali mekdnda yapilan islemler icin

onerilirken, siyah akrilik astarli AlphaTec® modelleri dis mekan uygulamalari icin
ENISQ 37/. Jaue

onerilmektedir. EN4O7_ EN 388:2016 371.521116
[ GRUNKODU | KAPLAMA MALZEMES| UZUNLUK EZ | U U @ U
58-5300 N 290114 7,8.9.10,1

XIXXXX  3132A AJKLOPT

CALPHATECO S8-335 /4

e AlphaTec® AquaDri® iki katmanli yapisiyla elleri daha uzun siire kuru tutar ve daha
ylksek konfor ve performans saglar. Ansell’'e ait AquaDri® teknolojisini iceren yumusak
bir ic kopuk kaplama, rakipsiz nem emilimi saglar: Geleneksel pamuk floklu astarlardan
ortalama 10 kat daha fazla koruma.

¢ Bir tedbir onlemi olarak, dstin nitril film bazlara, yaglara, yakitlara, bazi solventlere ve
hayvani yaglara kazara maruz kalmaya karsi ileri diizey kimyasal koruma saglar.

e Avuc icindeki ters baklava bicimli son kat kuru ve islak kosullarda optimal sonuclar
saglayacak sekilde daha iyilestirilmis kuru ve islak kavrama temin eder.

e Yiksek performansli nitril bilesik; kaucuk veya neopren’e kiyasla daha Ustlin budak,
delinme ve asinma korumasi saglar.

ENISO NSO 374-1:2016

¢ Katlanabilen manset olugu, 6nkola damlamalari onler. EN388:2016  374-1:2016 Type A
ﬂ: A f
[ GRONKODU | KAPLAMA MALZEMES] UZUNLUK EZ
58-335 Nitril 380/15 7,8,9,10,11 4101A JKLOPT

CALPHATECO S6-535W /4

¢ AlphaTec® eldiven kullanicilarin daha az tutus gticl sarf ederek ve daha fazla kontrol
becerisiyle islak veya yagli parcalari tutmasini saglayan devrimsel Ansell Grip Technology
™ gzelligine sahiptir. Esneklik ve el becerisi 6zelliklerinin yani sira siviya dayanikli
kimyasala direnc ve tutus 6zelliginin bu essiz bilesimi, kimyasallarla calisirken
AlphaTec® eldiven mantikli bir secim olarak karsimiza cikariyor.

¢ Daha fazla kimyasala karsi koruma ozelligi Patentli Ansell Grip Technology™ sisteminin
sundugu polimer kaplama 6zelligi sayesinde Uretim sirasinda astarin icerisine hicbir seyin
nifuz edilmemesi saglanir. Kaplama, bu 6zelligiyle cilde kimyasal sizinti olasiligini biyiik
6lclide azaltir, saglam ve dayaniklidir.

e Beyaz naylon astarli AlphaTec® modelleri kapali mekanda yapilan islemler icin
6nerilirken, siyah akrilik astarli AlphaTec® modelleri dis mekan uygulamalari icin

. . . EN S0 EN IS0
onerilmektedir. EN388:2016 374-1:2016 374-5:2016  EN407
58-535W Nitril 340/13.4 7.8,9,10.11 31324 AJKLOPT XIXXXX
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CaLpHaTECO 35-122 /4

e Ansell'in AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) endustriyel eldiveni genis calisma
ortamlarinda agir mekanik ve kimyasal koruma saglar.

* Bu cok dayanikli eldiven, optimum kullanim konforu sunarken, dogal sekli ile uzun sireli
kullanim gerektiren islere cok uygundur.

o Ustiin beceri ve 1slak ortamdaki yiiksek diizeyli kavrama yetenegi kullanicinin giivenligini,
sonuc olarak da genel verimliligi olumlu etkiler.

e Kimyasallara karsi korumali, dayanikli bir eldiven istiyorsaniz AlphaTec® 39-122 39-124
(ex Sol-Knit®) akilli secim olacaktir. ENISQ74-12016

EN 407 EN 388:2016  374-5:2016 Type B
(RGN KoDU KAPLAMA MALZEMESi UZUNLUK m

0 | AN
39122 Nitril 30/122 7.8,9.10

XIXXXX  411B

ENISO

CaLphATeco 39-126 /) 4

e Ansell'in AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) endistriyel eldiveni genis calisma
ortamlarinda agir mekanik ve kimyasal koruma saglar.

e Bu cok dayanikli eldiven, optimum kullanim konforu sunarken, dogal sekli ile uzun sureli
kullanim gerektiren islere cok uygundur.

e Ustiin beceri ve 1slak ortamdaki yiiksek diizeyli kavrama yetenegdi kullanicinin giivenligini,
sonuc olarak da genel verimliligi olumlu etkiler.

e Kimyasallara karsi korumali, dayanikli bir eldiven istiyorsaniz AlphaTec® 39-122 39-124
(ex Sol-Knit®) akilli secim olacaktir. ENISO N IQ371.2016

EN 407 EN 388:2016  374-5:2016 Type B
(RGN KoDU KAPLAMA MALZEMESi UZUNLUK m

39-124 Nitril 350/13.8 7.8,9.10 U U U U

CaLpHATECO S6-001 /4

e Nitril bariyer, sik kullanilan pek cok kimyasala karsi gelismis kimyasal korumasi saglar.
e AlphaTec 58-001, yeni ENISO 374:2016 uyarinca ‘Tip A" kimyasal korumasina sahiptir

e Statik birikimin verimli bir sekilde dagilmasina olanak saglayan benzersiz Nitrile bilesimi.
Dikey dayanim <1x10"8 ohm

e Kimyasal nifuz etme bilgilerinin tamami icin litfen su adresi ziyaret ediniz:
www.ansellguardianpartner.com ENISD EN|5037“2016

EN 388:2016 374-5
(RGN KoDU KAPLAMA MALZEMESi UZUNLUK EX

D)
58-001 Nitril 330/13 7.8,9.10,1

4101X  VIRUS AJKLOPT

CALPHATECO S6-005 /4

e Benzersiz Nitril/Neopren karisimi, gelismis kimyasal nifuz etmesi ve bozunma direnci
saglar

¢ AlphaTec 58-005, yeni ENISO 374:2016 uyarinca Tip A" kimyasal korumasina sahiptir

e |slak veya yagli parcalarin tutulmasinda Ustin el becerisi, kavrama ve rahatlik saglayan
Ansel Grip Technology

e Kimyasal nifuz etme bilgilerinin tamami icin litfen su adresi ziyaret ediniz:
www.ansellguardianpartner.com ENI50 ENISO 31 2016

EN 407 EN 388:2016  374-5:2016
(RGN KODU KAPLAMA MALZEMESi UZUNLUK m

58-005 Neopren ve nitril 350/13.8 7.8,9,10,11,12 U U U U

XIXXXX  4122A  VIRUS AJKLMNOPT
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CALpHATECO S6-000 /4

e Yaglara, kati yaglara, greslere ve hidrokarbonlara karsi direncin yani sira mikemmel
mekanik koruma icin nitril polimer

¢ AlphaTec 58-008, yeni ENISO 374:2016 uyarinca Tip A" kimyasal korumasina sahiptir

e Kuru ve 1slak kosullarda daha iyi kavrama icin baklava sekli destekli kavrama

e Kimyasal nifuz etme bilgilerinin tamami icin litfen su adresi ziyaret ediniz:

; ENISO EN 1SQ 37412016
www.ansellguardianpartner.com EN388:2016  374-5:2016 Type A

RON KODU KAPLAMA MALZEMES| UZUNLUK EZ @ @ U

58-008 Nitril 640/25.2 8,910

4102X AJKLOT

aLphATECoO S8-735 /) 4

¢ Nitril bariyer, sik kullanilan pek cok kimyasallardan gelismis kimyasal koruma saglar

¢ INTERCEPT™ Kesilme Direnci Teknolojisi, ISO C kesilme korumasi saglar

e Islak veya yagli parcalarin tutulmasina yonelik ANSELL GRIP™ teknolojisi Ustin el
becerisi, kavrama ve rahatlik sunar ENGOT  EN388:2016 37452(]1(,

URON KODU KAPLAMA MALZEMESi UZUNLUK m

b8-735 Nitril 350/138 6,.7,8,9.10.11 U U U U

XIXXXX  4X32C AJKLMNOPT

EN IS[I 37/. 1 2016

-_—
ALPHATEC® 87-190 // A % !
Lo
o Alerjik reaksiyonlar riskini azaltmak icin 6zel olarak muameleye tabi tutulmustur.0,35 =
mm kalinlik. Olaganisti hassasiyet saglar.Milkemmel fiyat/kalite orani. L EN'iﬂpe”“
GRUN KoDU KAPLAMA MALZEMESI UZUNLUK | BEDEN U @ U
87-190 Dogal Lateks Kauguk 306/12 65-7,75-8,85-9,95-10

1010X  VIRUS

aLrhATECO 81555/ /4

e Standart astarli eldivenlere kiyasla %50 daha kalindir. Cok sayida ketonlara, tuzlara,
deterjanlara, alkollere, alkalilere ve yaglara karsi dayanakliligi cok ylksektir.Dolgusuz
%100 dogal lastik. Mekanik tehlikelere karsi direnclidir ayrica gelismis bir kimyasal
koruma saglar.Klorlanmistir. Daha iyi bir kavrama giicl ve artan bir kimyasal direnc
icin.%100 pamuk astar. Agir bir eldiveni daha yumusak ve rahat giyimli yapar. Teri emmeye
yardim eder.AQL: 0,65 (EN374) EN SO EN|5037A1

EN 388:2016 374-5 Type A
(RGN KoDU KAPLAMA MALZEMESi UZUNLUK EX

D) )
87-955 Dogal Lateks Kauguk 3257128 75,8,9.10,1

X121X  VIRUS AKLOPS
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TouckNTUFF®92-670 /4

o Mikemmel kimyasal ve mekanik ozellikler, rahatlik ve el becerisi sunan yeni bir nitril

bileseninden yapilmistir.

o Tek kullanimlik lateks veya PVC urlinlere gore lc kat daha fazla darbe direnci. Daha hafif

ve serin olmakla birlikte daha gtivenli ve dayaniklidir; Paraniza deger

® %100 nitril: Parafin, silikon ve yumusatici yoktur.

e Pudrasizdir. Pudrali eldivenlerde kullanilan misir nisastali gida bulasmasi riski yoktur.

e Parmak ucu rahatligina sahiptir. Daha gelismis kavrama 6zelligine sahiptir.

e Kivrilmis bilekleri vardir. Bilegi ayrica korur ve giivenli kullanim saglar. Fo BN IS e
URUN KoDU KAPLAMA MALZEMESI UZUNLUK | BEDEN

92-670 Nitril 260/95  S(65-7.M(75-8),L(8.5-9)XL(9.5-10) @ 'I

VIRUS JIKT

TouCHNTUFF® 92-600 /4

e TouchNTuff® Uzerinde, daha da genis bir yelpazedeki kimyasallarla, sertifikali bir kurum
tarafindan yapilan daha ileri diizey testler, bu eldivenin cok daha fazla cesitlilik arz eden
endistriyel kimyasallara karsi diger bitin nitril tek kullanimlik eldivenlerden daha uzun
slire direncli oldugunu teyit etmistir.

e Nitrilden Uretilen TouchNTuff®, karsilastirilabilir dogal lateks eldivenlerden dért kata
kadar fazla delinme direnci ve benzer neopren eldivenlerden Uc kat fazla dirence sahiptir.
¢ Hicbir dogal kaucuk proteini icermemesi, eldiveni takan icin herhangi bir Tip | alerji riski
icermedigi anlamina gelmektedir. Primer cilt iritasyonu calismalari ve Insult Patch [yamal)
testleri de hicbir tahris veya alerjik kontakt dermatit riski olmadigini gostermistir.

e Benzersiz “Ince Nitril Teknolojisi” formiilasyonu iceren bu eldiven islak ve kuru
kosullarda kolay takma ve glicli kavrayis 6zellikleri sunar.

* Bu eldiven son derece cok yonlidir ve pek cok farkli kullanim icin uygundur. Fo EN 150 33 006
92-600 Nitril 240195 S(6.5-7,M(75-8),L(85-9).XL(9.5-10)

VIRUS JKPT

MICROFLEX® MIDKNIGHT™ TOUCH 93-732 ”

e Yikseltilmis konfor: Bu ince, siyah nitril tibbi muayene eldivenleri, ince ancak glicli bir
tasarimda gelismis el becerisi ve dokunma hissi sunar
e Siyah nitril: Ayirt edici siyah renk, yaglarin, vicut sivilarinin ve diger lekelerin
gorinimint gizlerken kontrast saglar
¢ ERGOFORM™ Teknolojisi: ERGOFORM™ Ergonomik Tasarim Teknolojisi, tekrarlanan
gorevler sirasinda kas gerginligini azaltarak calisan konforunu ve tretkenligini artirir
e Optimize edilmis tutus: Aletlerin ve malzemelerin giivenli bir sekilde tasinmasi icin
parmak uclarinda dokulu

ENISO  EN IS0 374-1:2016

93-732 Nitril 245196 XS(55-6),S(65-7),M(7.5-8),L(85-9).XL @
(9.5-10), XXL (10,5 - 11)

VIRUS KPT
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TouckNTUFF@ 52-665 /) 4

e Mikemmel kimyasal ve mekanik ozellikler, rahatlik ve el becerisi sunan yeni bir nitril
bileseninden yapilmistir.

e Tek kullanimlik lateks veya PVC Urlnlere gore ¢ kat daha fazla darbe direnci. Daha hafif
ve serin olmakla birlikte daha glvenli ve dayaniklidir; Paraniza deger

® %100 nitril: Parafin, silikon ve yumusatici yoktur.

e Pudrasizdir. Pudrali eldivenlerde kullanilan misir nisastali gida bulasmasi riski yoktur.

e Parmak ucu rahatligina sahiptir. Daha gelismis kavrama 6zelligine sahiptir.

e Kivrilmis bilekleri vardir. Bilegi ayrica korur ve gtivenli kullanim saglar. B BN IS me

[ (RUN KODU | KAPLAMA MALZEMES| UZUNLUK | BEDEN

92-665 Nitril 300/12  S(65-7).M(75-8),L(8.5-9),XL(9.5-10) IE II

VIRUS JIKT

MicRoFLEXe 63360/ /

¢ Ortalama Lateks Eldivenlerimizden Daha Kalin Microflex® 63-864, kopma ve yirtitmalari
onleyen benzersiz tasarimiyla giivenebileceginiz bir kuvvet ve dayaniklilik sunar. En Ust
diizey korumayi sunabilmek icin parmak uclari standart lateks eldivenlerin cogundan daha o

kalindir. Y
e Givenilir ve Hassas Bir Tutus. Gelistirilmis, dokulu parmak uclari zorlu calisma ‘\
ortamlarinda glvenli, saglam bir kavrayis saglar ve el becerisinin kullanilmasini
iyilestirerek verimliligi artirir.

e Otomotiv Sanayi Uygulamalari icin Mikemmel Koruma. Eldeki is ister orta, ister ylksek
glicliikte olsun hem islak hem de kuru kosullarda eller glivende ve kuru kalir.

e Olaganisti Iscilik Tasarim ve (retim asamalari, kalite on planda tutularak
gerceklestirilmistir. Avuc ici kalinligiyla kalite standartlarini yakalamakta ve oOtesine
gecmektedir. igne deligi oranlari, ortalama lateks eldivenlerle ilgili standart asgari
gerekliliklerin de altindadir. E;;[!Sg EMISOT%é-g:ZUM

URUNKODU | KAPLAMA MALZEMES UZONWOK [BEDEN |

63-864 Latex 245196 XS(6.5-6).S(65-7),M(7.5-8), L(8.5-9).XL(9.5-10)

VIRUS KLT
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ALPHATEC® 2300 PLUS STITCHED & TAPED ALPHATEC® 3000
B MODEL 132 B MODEL 111

e Asitler ve bazlar dahil olmak tizere bircok inorganik sivi kimyasallara

karsi iyi bir koruyucu bariyer * Saglam, cok katmanli kimyasal bariyer, koruma tipleri 3/4/5
¢ Hafif olmakla birlikte gorece glicli ve dayanikli Tip 3 tulum e "Cok sayida kimyasala karsi etkili bir koruyucu bariyer olarak cok
e Korumak icin tasarlanan tipik tulum ozellikleri arasinda solunum katmanli malzeme
aygiti yerlestirilmis baslik ve kendinden yapiskanli bant kapamali e Koruma icin tasarlandi: Tipik yenilikci 6zellikler, 6rnegin Cift fermu-
fermuar bulunmaktadir arli ve cift kollu atar
e Daha fazla isci glivenligi icin gérinlrligu son derece yiiksek parlak * Hafif ve saglam
sari e Yiksek gortnirlik: daha fazla is glvenligi icin acik sari sinyal rengi
e Antistatiktir, EN 1149-5 uyarinca test edilmistir Antistatik, EN 1149-5 ve AATCC 76'ya gére test edilmistir”

CE KATEGORI Il (Tip 3-B, Tip 4-B, Tip 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5) CE KATEGORISI 11l (Tip 3-B, Tip 4-B, Tip 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

EN IS0 13688:2013

b ¥ €9y ce Wy Y

VOTEK
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I MODEL 111 I MODEL 111

Sinirli Alev Yayilimi EN 1SO 14116: 2015-1 Dizin 1

e Olaganusti kimyasal korumaya sahip alev geciktirici coklu tehlike
cozUmi saglayan giysi

e Bir ani yangin durumunda alevin yayilmasi sinirlanarak, kullanicinin

glvenliginden odin vermeden kullaniciyl kimyasal spreyden korunur; inovatif cok katmanli kimyasal bariyer teknolojisi, Tip 3/4/5 koruma
ENISO 14116 Index 1 ve ASTM D6413 Alev Direnci* ile uyumludur e istisnai koruma, kimyasal savas ajanlari da dahil olmak (zere
¢ Yanici olmayan ve yanici ve agresif solventler dahil bircok kimyasala 200'den fazla kimyasala karsi gecirgenlik testi yapilmistir

karsi kanitlanmis 8 saatlik bariyer e Korumak icin tasarlanmistir, tipik inovatif 6zellikleri arasinda cift
e Enfektif ajanlara karsi koruma saglar, ASTM F1671 uyarinca test fermuar sistemleri ve cift mansetler bulunmaktadir

edilmistir e Kaynaklanmis ve bantlanmis dikisler, sivilara ve partikillere karsi en
e Heksan, HF, oleum ve daha pek cok hidrokarbondan koruma saglar tUstln bariyerimizdir

e Optimize vicut uyumu, kullanicinin rahatini ve givenligini arttirir e Gelismis konfor, drme ic mansetler ve ic tekstil tipi kumas, kullanici
e Son derece gorinir parlak turuncu renk kabultunt artirir

o Antistatiktir, AATCC 76 uyarinca test edilmistir o Antistatiktir, EN 1149-5 ve uyarinca test edilmistir

AlphaTec® 4000 CFR alev geciktirici koruma icin asla tek basina giyitmemelidir. STANDARTLARA GENEL BAKIS

Daima EN IS0 14116 Indeks 2 veya daha iistiinii saglayan giysilerin iistiine giyiniz. CE KATEGORI I (Tip 3-8, Tip 4-B, Tip 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

EN IS0 13688:2013

¥ e 0y ¥

0598
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