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SL-1453
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e Yumusak TPE malzemeden Uretilmistir
e Kullanim sonrasi yikanarak tekrar tekrar kullanilabilir.
e Plastik saklama kabi ile birlikte sunulur.
e Kemere veya cebe takilarak kolaylikla tasinabilir.
e Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir
Malzeme : TPE

SNR:22dB

Ambalaj : 50 Cift / Kutu

A~ SNR:23dB
SL-1299

e Yumusak TPE malzemeden uUretilmistir
e Kullanim sonrasi yikanarak tekrar tekrar kullanilabilir.
e Plastik saklama kabir ile birlikte sunulur
e Kemere veya cebe takilarak kolaylikla tasinabilir.
e Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir.
Malzeme : TPE
SNR:23dB
Ambalaj : 50 Cift / Kutu

A~ SNR:22dB
SL-1707 D (Dedectable)

e Yumusak TPE malzemeden Uretilmistir. Yikanabilir.

e Gida uyumludur. Metal dedektorler tarafindan algilanir.
e Plastik saklama kabi ile birlikte sunulur.

e Kemere veya cebe takilarak kolaylikla tasinabilir.

e Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir.

Malzeme : TPE
SNR :22dB
Gida Uyumu : Var

Metal Algilayici : Var
Ambalaj : 50 Cift / Kutu

VOTEK

C€ En3522

CE€ En35222

CE€ En35222

A~ SNR:23dB
SL-2411

CE€ En3522

B
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e Yumusak TPE malzemeden Uretilmistir
e Kullanim sonrasi yikanarak tekrar tekrar kullanilabilir.
e Plastik saklama kabi ile birlikte sunulur
e Kemere veya cebe takilarak kolaylikla tasinabilir.
e Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir
Malzeme : TPE
SNR:23dB
Ambalaj : 50 Cift / Kutu

A~ SNR:22dB
SL-1707

CE€ En3522

e Yumusak TPE malzemeden Uretilmistir
e Kullanim sonrasi yikanarak tekrar tekrar kullanilabilir.
e Plastik saklama kabi ile birlikte sunulur
e Kemere veya cebe takilarak kolaylikla tasinabilir.
e Tekstil veya plastik kordonlu olarak temin edilebilir
Malzeme : TPE
SNR:22dB

A~ SNR:29dB
SL-1409

CE€ En3522

e Yumusak TPE malzemeden Uretilmistir. Yikanabilir.
e Plastik saklama kabi ile birlikte sunulur.
e Kemere veya cebe takilarak kolaylikla tasinabilir.
e Plastik saplar, kirli ellerin kulakliga temas etmeden
takilip cikarilmasini saglar.

Malzeme : TPE

SNR : 29 dB

Ambalaj : 50 Cift / Kutu

www.votekas.com.tr
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A~ SNR:30dB
SL-2306

CE€ En35222

e Antialerjik PU malzemeden Gretilmistir.
* Plastik posetlerde ciftler halinde sunulur.
e Bir vardiya kullanim icindir. Ipli veya ipsiz temin edilir.
e Yumusak koplk yapisi sayesinde kolaylikla kulak kanalinin seklini
alir.
Malzeme : PU
SNR:30dB
Ambalaj : (ipli) 100 Cift / Kutu,, (ipsiz) 200 Cift / Kutu

A~ SNR:30dB CE€ En3522
SL-2306 Dokme (Refill)

DSP 500 Dispanser
SL-2306 Dokme (Refill)

e Antialerjik PU malzemeden Gretilmistir.
e Bir torbada 500 cift kulak tikaci vardir.
e Bir vardiya kullanim icindir.
e Yumusak koplk yapisi sayesinde kolaylikla kulak kanalinin seklini
alir.
Malzeme : PU
SNR:30dB
Ambalaj : 500 Cift / Poset (Dispanser dolum poseti)

Qsilent®

A~ SNR:25dB
SL-2304

C € ENn3s521

e Dayanikli ABS malzemeden uretilmistir

e Bas bantlari ayarlanabilir paslanmaz celikten tretilmistir

e Yumusak kulak yastiklari giin boyu konforlu kullanim sunar.
Malzeme : ABS
SNR:25dB
Ambalaj : 1 Adet / Kutu

www.votekas.com.tr

A~ SNR:28dB
SL-1481

C € ENn3s21

e Dayanikli ABS malzemeden uretilmistir

e Ayarlanabilir bas bantlari ve bas Ustl konfor pedi vardir

e Yumusak kulak yastiklari giin boyu konforlu kullanim sunar.
Malzeme : ABS
SNR:28dB
Ambalaj : 1 Adet / Kutu

VOTEK



Qsilenf®

C€ En352-3

A~ SNR: 25dB
SL-1451

e Dayanikli ABS malzemeden uretilmistir
e Universal baglanti tipine sahip tim baretler ile uyumludur.
e Yumusak kulak yastiklari giin boyu konforlu kullanim sunar.

Malzeme : ABS
SNR:25dB
Ambalaj : 1 Adet / Kutu

OTOMATIK ViDALI AYARLI ABS BARET
SL-1108 ALT

C€ | EN 397:2012+A1:2012

ABS malzemeden Uretilmistir. Hafif ve rahattir. Havalandirma
delikleri sayesinde sicak ortamlarda serin bir kullanim sunar. 6
noktadan bagli tekstil iclik gin boyu konforlu bir kullanim icin
tasarlanmistir. Otomatik vidali ayar sistemi sayesinde kolaylikla
takilip cikarilir. Kulaklik girisleri mevcuttur, universal baglantili tim
kulakliklar ile uyumludur. istege gére cene kayisi ile birlikte temin
edilebilir.

MALZEME : ABS
BEDEN : 54-63 cm

OZELLIK: -30 C/MM

AGIRLIK : 406 gr

AMBALAJ BILGISi : 30 ADET / KOLI

RENKSECENEKLERI I I BB

VOTEK

ALT ELEKTRIKCIi BARETI
SL-1566

C€ | EN 397:2012+A1:2012

C€ | EN 50365
Disik ve orta gerilim elektrik calismalarinda kullanilmak tzere EN
50365 e gore uygun olarak dretilmistir.Havalandirmasizdir. 6
noktadan bagli tekstil iclik gin boyu konforlu bir kullanim icin
tasarlanmistir. Otomatik vidali ayar sistemi sayesinde kolaylikla
takilip cikarilir. Kulaklik girisleri mevcuttur, universal baglantili tim
kulakliklar ile uyumludur.

MALZEME : ABS

BEDEN : 54-63 cm

OZELLIK : MM

AGIRLIK : gr

AMBALAJ BILGISI : 10 ADET / KOLI

RENK SECENEKLERI

MANUEL TOKALI AYARLI ABS BARET
SL-1108 BL

C€ | EN 397:2012+A1:2012

ABS malzemeden Uretilmistir. Hafif ve rahattir. Havalandirma
delikleri sayesinde sicak ortamlarda serin bir kullanim sunar. 6
noktadan bagli LDPE plastik iclik giin boyu konforlu bir kullanim icin
tasarlanmistir. Manuel tokali ayar sistemi ile kolaylikla ayarlanir.
Kulaklik girisleri mevcuttur, universal baglantili tim kulakliklar ile
uyumludur. Istege gore cene kayisi ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : ABS
BEDEN : 54-63 cm

OZELLIK : -30 C /MM

AGIRLIK : 400 gr

AMBALAJ BILGISi : 30 ADET / KOLI

ReNKSECENEKLERI I O

www.votekas.com.tr



Qsilenf®

OTOMATIK VIDALI AYARLI ABS BARET
(MiKRO SIPERLIK)

SL-1108 MF ALT

C€ | EN 397:2012+A1:2012

ABS malzemeden Uretilmistir. Hafif ve rahattir. Havalandirma
delikleri sayesinde sicak ortamlarda serin bir kullanim sunar. Kisa
siperlik genis goris acisi sunar. 6 noktadan bagli tekstil iclik glin boyu
konforlu bir kullanim icin tasarlanmistir. Otomatik vidali ayar sistemi
sayesinde kolaylikla takilip cikarilir. Kulaklik girisleri mevcuttur,
universal baglantili tim kulakliklar ile uyumludur. Istege gére cene
kayisi ile birlikte temin edilebilir.

MALZEME : ABS
BEDEN : 54-63 cm

OZELLIK : -30 C/ MM

AGIRLIK : 410 gr

AMBALAJ BILGISI : 30 ADET / KOLI

RENKSECENEKLERI [l I W

OTOMATIK ViDALI AYARLI HDPE BARET
SL-1470 ALT

C€ | EN 397:2012+A1:2012

HDPE malzemeden uretilmistir. Hafif ve rahattir. Havalandirma
delikleri sayesinde sicak ortamlarda serin bir kullanim sunar. 6
noktadan bagli tekstil iclik gin boyu konforlu bir kullanim icin
tasarlanmistir. Otomatik vidali ayar sistemi sayesinde kolaylikla
takilip cikarilir. Kulaklik girisleri mevcuttur, universal baglantili tim
kulakliklar ile uyumludur. istege gére cene kayisi ile birlikte temin
edilebilir.

MALZEME : HDPE
BEDEN : 53-63 cm

AGIRLIK : 385 gr

AMBALAJ BILGISi : 30 ADET / KOLI

ReNkSECENEKLERI I 0

“ www.votekas.com.tr

MANUEL TOKALI AYARLI ABS BARET
(MiKRO SIPERLIK)

SL-1108 MF BL

C€ | EN 397:2012+A1:2012

ABS malzemeden Uretilmistir. Hafif ve rahattir. Havalandirma
delikleri sayesinde sicak ortamlarda serin bir kullanim sunar. Kisa
siperlik genis goris acisi sunar. 6 noktadan bagli LDPE plastik iclik
giin boyu konforlu bir kullanim icin tasarlanmistir. Manuel tokali ayar
sistemi ile kolaylikla ayarlanir. Kulaklik girisleri mevcuttur, universal
baglantili tim kulakliklar ile uyumludur. Istege gére cene kayisi ile
birlikte temin edilebilir.

MALZEME : ABS
BEDEN : 54-63 cm

OZELLIK : -30 C/ MM

AGIRLIK : 388 gr

AMBALAJ BILGISi : 30 ADET / KOLI

RENKSECENEKLERI [l I W

OTOMATIK ViDALI AYARLI HDPE BARET
SL-1470 AL

C€ | EN 397:2012+A1:2012

HDPE malzemeden uretilmistir. Hafif ve rahattir. Havalandirma
delikleri sayesinde sicak ortamlarda serin bir kullanim sunar. 6
noktadan bagli LDPE plastik iclik giin boyu konforlu bir kullanim icin
tasarlanmistir. Otomatik vidali ayar sistemi sayesinde kolaylikla
takilip cikarilir. Kulaklik girisleri mevcuttur, universal baglantili tim
kulakliklar ile uyumludur. istege gére cene kayisi ile birlikte temin
edilebilir.

MALZEME : HDPE
BEDEN : 53-63 cm

AGIRLIK : 399 gr

AMBALAJ BILGISi : 30 ADET / KOLI

RENKSECENEKLERI I I O

VOTEK
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MANUEL TOKALI AYARLI HDPE BARET
SL-1470 BL

C€ | EN 397:2012+A1:2012

HDPE malzemeden dretilmistir. Hafif ve rahattir. Havalandirma
delikleri sayesinde sicak ortamlarda serin bir kullanim sunar. 6
noktadan bagli LDPE plastik iclik giin boyu konforlu bir kullanim icin
tasarlanmistir. Manuel tokali ayar sistemi ile kolaylikla ayarlanir.
Kulaklik girisleri mevcuttur, universal baglantili tim kulakliklar ile
uyumludur. Istege gore cene kayisi ile birlikte temin edilebilir.
MALZEME : HDPE

BEDEN : 53-63cm

AGIRLIK : 376 gr

AMBALAJ BILGISI : 30 ADET / KOLI

RENKSECENEKLERI [l I W

VOTEK

YUKSEKTE CALISMA BARETI
STEEPC

CE | EN 12492:2014

Yiksekte calisma ve arama kurtarma calismalarinda kullanim icin
EN 12492'ye uygun olarak Uretilmistir. ABS malzemeden Uretilmistir.
Havalandirma delikleri sayesinde sicak ortamlarda serin bir kullanim
sunar. Ic yapisindaki ter emici &zellikli konfor pedleri cikarilip
yikanabilir. Neodyum miknatis tokali cene kayisi tek el ile kolaylikla
takilip cikarilmasini saglar. 600N (50 kg) lzerinde dayanima sahip
cene kayisi, bir darbe durumunda baretin kafada kalmasina olanak
saglar. Universal baglantili tim kulakliklar ile uyumludur.

MALZEME : ABS

BEDEN : 51-62 cm

AGIRLIK : 480 gr

AMBALAJ BILGISi : 10 ADET / KOLI

RENKSECENEKLERI [l I W

www.votekas.com.tr “
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