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UNIVERSAL POLIURETAN KOPUK

Kap! ve pencere kasalarinin montaj ve yalitiminda, tesisatlarin, catilarda yapisal acikliklarin ve yalitim malzemelerinin acik
kisimlarinin dolgu ve yalitiminda, duvar panellerinin yalitiminda, kiremitlerin yapistirilmasinda, isi ve ses gecirmez perde
olusturmada kullanilan cok amacli yliksek mekanik mukavemetli politiretan kdpiik. Beraberindeki uygulama pipeti ile kolay ve
pratik kullanim ozelligine sahiptir.

¢ Cok amacli kullanim: Sizdirmaz-yalitir-doldurur yapistirir

« Ustiin yapisma performansi

e Yiiksek verim

 Sertlesen koplik kesilebilir, zimparalanabilir, Gizerine harg siiriilebilir, sivanabilir ve boyanabilir

¢ Biiziilmez- hacim kaybetmez

 Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon haric bircok insaat malzemesine yapisma saglar.

UNIVERSAL TABANCALI POLIURETAN KOPUK

Kap! ve pencere kasalarinin montaj ve yalitiminda, tesisatlarin, catilarda yapisal acikliklarin ve yalitim malzemelerinin acik
kisimlarinin dolgu ve yalitiminda, duvar panellerinin yalitiminda, kiremitlerin yapistirilmasinda, isi ve ses gecirmez perde
olusturmada kullanilan cok amacli, tek komponenetli tstiin kalite politiretan kopuk.

o Ozel kpiik tabancasi ile kullanimi kolay ve pratiktir.

¢ Cok amacli kullanim: Sizdirmaz - yalitir - doldurur - yapistirir.

o Yiiksek termal ve akustik yalitim saglar.

* Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon haric bircok insaat malzemesine yapisma saglar.

* Sertlesen kopiik kesilebilir, zimparalanabilir, Gizerine harg siiriilebilir, sivanabilir ve boyanabilir.
¢ Biiziilmez - hacim kaybetmez.

POLIURETAN KOPUK TEMIZLEYicCi

Taze politiretan kopik lekeleri ve kalintilarini plrizsiz yizeylerden temizlemede kullanilan tek komponentli, solvent bazli,
yliksek kaliteli temizleyici. Ozel kdpiik tabancasi veya lizerindeki sprey basligi sayesinde kolay kullanim saglar.

o Taze poliiiretan kdpiik kalintilarini temizler.

¢ Poliliretan kopiik tabancalarini temizler.

e Hizli kuruma.

o Ustiin temizleme giiciine sahiptir.

A
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Ceresit

CERESIT POLIURETAN KOPUK

Tek komponentli, nemle kirlesen, kapi ve pencere kasalarinin sabitlenmesinde ve bosluklarin
doldurulmasinda; elektrik tesisatlarinin, sicak ve soguk su borularinin izolasyonunda; catlak, delik
ve bosluklarin kapatilmasinda kullanilan cok amacli politiretan kdpuktir.

* Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon haric bircok insaat malzemesine yapisma saglar.
¢ Sertlesen kopiik kesilebilir, zimparalanabilir, Gizerine harc siiriilebilir ve boyanabilir.

¢ Her tiirlii hava sartina dayaniklidir. Isi kaybini engeller.

¢ Ekonomiktir, uygulama eldiveni ile birlikte satilir.

CERESIT CS 330 PU KOPUK CERESIT CS 360 PU KOPUK

615 GR 750 GR

CERESIT SiLIKON MASTIK

Asetoksi esasli genis kullanim alanina sahip nemle kirlesen tek komponentli silikon mastik.
Hareketli derzler, kapi-pencere (agac, metal, PVC vb.) araliklarinda dolgu, yalitim ve yapistirma
amacli, cam, metal, PVC ve seramik yapi malzemelerinde; banyo ve mutfaklarda fayanslarin suya
maruz kalabilecek birlesim yerlerinde, 1si, nem gibi etkenler nedeniyle genlesme ve bliziismeye
maruz kalabilecek tiimyapielemanlarinin birlesimyerlerinde kullanilir.

¢ Tek komponentlidir.

* Nemle kiirlesir.

¢ Daimi elastikiyetini korur.

¢ Yaslanmaya ve UV isinlarina dayaniklidir.

¢ Yiiksek mukavemetlidir.

CERESIT CS 225 SILIKON CERESIT CS 225 SILIKON

SEFFAF 280 G BEYAZ 280 G

SiLIKONIZE AKRILiK MASTIK

ic cephelerdeki ahsap, demir ve aliiminyum dogramalarin derzlerinin doldurulmasinda; ic mekan tavan ve duvar
catlaklarinin doldurulmasinda; her tirli dogramanin siva, diger yapi malzemeleriile birlesim derzlerinde kullanilan
silikonize akrilik mastiktir.

¢ Tek komponentlidir.

* Havanin nemi ile sertlesir.

¢ Boyanabilir.

* Yaslanmaya dayaniklidir.

® Uzun siire performansini korur.

CERESIT CS 330 PU KOPUK MASTIK 280 ML

FC PU MASTIK

/
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Bitin metal aksamlarda, birlesim derzlerinde, zemin genlesme derzlerinde, su yalitiminda ve
yapistirma islerinde kullanilan tek komponentli politiretan mastik.

¢ Havanin nemi ile sertlesir.

* %25 hareket kabiliyetine sahiptir.
* Boyanabilir.

e Koplirme, akma yapmaz.

¢ UVisinlarina dayaniklidir.

CERESIT CS 51 FC PU CERESIT CS 51 FC PU

MASTIK 280 ML MASTIK 600 ML

www.votekas.com.tr
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TANGIT SERT PVC YAPISTIRICI

icme suyu, gaz ,tarimsal sulama, atik su, endistriyel, kablo nakil borulari gibi sert PVC'den yapilmis basincli basincsiz borularin baglanti
yerlerinin yapistirilmasinda kullanilan stabilize edilmis Tetrahidrofuran (THF) esasli coziici iceren yapistiricidir.

PVC YAPISTIRICISI PVC YAPISTIRICISI PVC YAPISTIRICISI PVC YAPISTIRICISI PVC YAPISTIRICISI

50 GR 125 GR 250 GR 500 GR 1 KG

WD 40
Bir Kutu Bin Islev Mottosu ile yola cikan mucizevi triin
WD 40:
Korur : WD 40 asinmaya dayanikli icerigi sayesinde metal ylizeyleri koruyarak nem ve diger asindirici unsurlara karsi koruma saglar
Temizler : WD 40 yag, pislik ve kire niifuz eder. WD 40 formilleri yapistiricilari da cozerek etiket, bant, cikartma ve fazlalik yapistirici

maddelerin kolayca cikarilmasini saglar.
Kayganlastirir : WD 40in icerigindeki kayganlastirici maddeler genis bir sekilde dagilarak tim hareketli parcalara sikica tutunur.
Suyu Cikarir ~ : WD 40 nemi uzaklastirarak elektrik sistemlerini hizla kurutur, boylece nemden kaynaklanan kisa devreleri ortadan kaldirir.
Nifuz Eder : WD 40 pas ve metal arasindaki bagi gevseterek sikismis, donmus veya paslanmis metal parcalarini serbest birakir.

° Pasi cozer ve pastan korur. Q Sikismis mekanizmalari calistirir. ° Gicirtilar onler. Q Temizler, yaglar ve korur. o Nemi uzaklastirir.

WD-40 WD-40 WD-40 WD-40
5LT

200 ML 350 ML 400 ML
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Pattex

ONE FOR ALL ONE FOR ALL ONE FOR ALL ONE FOR ALL m HOTMELT MUM

TUP 142 GR HT 460 GR CRYSTAL 290 GR UNIVERSAL MONTAJ 300 ML TUTKAL 500 GR TUTKAL 200 GR
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%100 YAPISTIRICI UNIVERSAL MIX SIVI METAL SEFFAF EPOKSI TAMIR EXPRESS
50 GR EPOKSI 27 GR 2x11 ML 2x11 ML 48 GR

METAL PARLATICI NORMAL DUVAR KAGIT YAP. SPECIAL DUVAR KAGIT YAP.

80 GR 125 GR 40x200 GR

2K HIZLI YAP. 2K HIZLI YAP. P RONVERSHEER SUPER JAPON
156G

200+35 ML 400+70 ML R 36R
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Pattex

SUPER JAPON ULTRA GEL SUPER MiNi TRIO 60 SEC. UNiV. YAP.

10 GR 3GR 3X1GR 20 GR

METAL PLASTiK CAM SEFFAF DERi KAUGUK AHSAP UNIVERSAL

50 ML 50 ML 4,5 KG

DOUBLE MONTAJ BANDI CIFT TARAFLI BANT SEFFAF MASKELEME BANDI KOLi BANDI KAHVE

120 KG 19 mmx1,5 m 50 mm x 25 m 38 mm x50 m 45 mm x40 m

KOLi BANDI SEFFAF POWER TAPE GRIi SUPER CIFT TARAFLI PATTEX HALI BANDI

45 mm x 40 m 50 mm x 10 m MONTAJ SER 50 mm x 10 m
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HIZLI

YAPISTIRMA

LOCTITE
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LOCTITE ® 406

e Kaucuk [ EPDM de dahil), plastik ve elastomerlerin hizli
yapistirilmasinda kullanilir

e Loctite ® 7239 Polyolefin Primer yapismayi iyilestirir

LOCTITE ® 454

® Genel amacli jel

* Metallerin, kompozit malzemelerin, ahsap, mantar,
kopuk, deri, karton, kagit ve sirsiz seramiklerin
yapistirilmasi icindir

* Dikey veya bas hizasindan yukarida kalan yiizeylerde
kullanim icin idealdir

LOCTITE ® 480

* Metalin metale, kaucuga veya miknatisa yapistirilmasi

icin idealdir

* Yiksek soyulma mukavemeti gerektiren ve/veya sok
yuklerin mevcut oldugu uygulamalarda kullanilir

¢ Nemli ve/veya kimyasal ortamlara karst iyi direnc
gosterir

LOCTITE ® 415

* Metaller icin gelistirilmis orta viskoziteli hizli
yapistiricidir

o Plastikler ile uyumludur

LOCTITE ® 401

e Genel Amacli

e Ayrica ahsap, kagit, deri, mantar ve kumas gibi
gozenekli yuzeyler icindir

* Kromlu veya galvanize ylizeyler gibi asidik ylzeylerde
kullanilabilir

www.votekas.com.tr

LOCTITE ® 4062

e Cok hizliilk tutus saglar

e Plastiklerin ve kaucuklarin cok hizli bir sekilde
yapistirilmasi icin idealdir

e Ayrica PE, PP, PTFE, termoplastik veya silikonize
kaucuklar gibi yapismasi zor malzemeler icindir

e Loctite® SF 770 Polyolefin Primer Grini ile yapismasi
hizlandirilabilir.

LOCTITE ® 460

o Estetik gortnimiin énemli oldugu ve beyazlasma
istenmeyen yapisma hatti uygulamalariicin idealdir

o Distk kokuludur

e Ahsap, kagit, deri, mantar ve kumas gibi yuzeyler icin
uygundur

LOCTITE ® 4090

Ilk hibrit yapistirici

e iki bilesenli - Siyanoakrilat Epoksi Hibrit, genel amacli
yapistiricidir.

e Oda sicakliginda cok hizli ilk tutus yapar.

* Solvent icermez.

e Yapisal yapistirict kadar gicli hizli yapistirict kadar
hizlidir

e Yiksek darbe ve vibrasyon dayanimi mevcuttur

¢ 150°C'ye kadar sicaklik dayanimi mevcuttur

* 5 mm'ye kadar bosluk doldurma

e Metal, plastik ve kaucugu da iceren cesitli yiizeyler
icin uygundur

LOCTITE ® 3090

o Hizli kiirlesen 5 mm'ye kadar bosluk doldurma ozelligi

o Jel bazli, damlamayan formul sayesinde dik ve bas Ustu
uygulamalara olanak tanir.

® Siringa ile kusursuz ve temiz uygulama imkani saglar

e Sikca karsilasan tiim yiizeylerilmetaller, kaucuk, tahta,
kagit bircok plastik tirt) yapistirir

YOTEK




LOCTITE

~
VIDA
GEVSEMEZLIK

LOCTITE ® 290

¢ Cihazlardaki vidalari, elektrik baglantilari ve tespit

vidalari gibi dnceden monte edilmis baglantilarin

gevsemezligiicin idealdir

LOCTITE ® 222

e Ayar vidalari, ggmme basli vidalar ve kaplama

vidalarinin distik mukavemetli bir sekilde
gevsemezliklerinin saglanmasi icin idealdir

e Demontaj sirasinda kirilabilecek, aliminyum veya pirin¢
gibi distik dayanimli metaller tzerinde kullanim icin
uygundur

LOCTITE ® 243

e Tim metal disli baglantilarda etkilidir

e Pompa, motor, montaj somunlari, vites kutulari veya
presler gibi titresime maruz kalan parcalarin
gevsemesini onler

e Servis islemi icin el aletleri ile sokilmeye olanak tanir
* Yag kirliligi olan parcalar icin uygundur

LOCTITE ® 248

o Kullanimi kolay

e Damlamaz, akma yapmaz

» Ulasilmasi zor, yukaridaki veya alttaki baglantilar veya
sabit parcalarda kullanim icin idealdir

e Tim metal disli baglanti tiplerine uygundur

® Servis islemi icin el aletleri ile s6kilmeye olanak tanir

BORU VE DiSLi
SIZDIRMAZLIK

LOCTITE ® 2701

(Gelistirilmis Loctite® 270]

¢ Paslanmaz celik ve kaplanmis [cinko kaplama gibi)
metal baglanti parcalari icin uygundur

* Motor blogu ve pompa gévdesi tzerindeki saplamalari
kalici olarak sabitlemek icin idealdir

¢ Bakim icin diizenli olarak sokim islemi gerekmiyorsa

kullanilir

LOCTITE ® 2700

 Risk ve guvenlik Uyarilari Tasimaz

¢ "Beyaz" Malzeme Guvenlik Bilgi Formu - (EC)

No. 1907/2006-1S0 11014-1'e gore, Malzeme Givenlik
Bilgi Formu'nda Bélim 2,3 15 ve 16'da uyari yok

o Kiirlesmis urinlerde mikemmel kimyasal ve termal
direnc

LOCTITE ® 270

¢ Paslanmaz celik ve kaplanmis [cinko kaplama gibi)
metal baglanti parcalari icin uygundur

* Motor blogu ve pompa gévdesi tizerindeki saplamalari
kalici olarak sabitlemek icin idealdir

e Bakim icin diizenli olarak sokim islemi gerekmiyorsa
kullanilir

LOCTITE

LOCTITE ® 5400

® Yag ve hidrolik sivilara karsi cok yliksek dirence sahiptir.

e Yalnizca metaller icin uygundur.
¢ Risk ve guvenlik uyarilari tasimaz

YOTEK

LOCTITE ® 572

e Kalin metal disliler icin uygundur
e Baglantilarin hizalanmasi icin yavas kiirlenmenin
gerektigi durumlarda idealdir

www.votekas.com.tr 163




BORU VE DiSLI
SIZDIRMAZLIK

LOCTITE

LOCTITE ® 55

e Kiirlesmeyen, aninda, tam basing sizdirmazligi saglar

LOCTITE ® 542

e Hidrolik, pnématik ve genel baglantilarda kullanilan
ince disliler icin idealdir

LOCTITE ® 577

o Tum kalin metal disliler icin genel amacli sizdirmazlik
urind

 Distik sicakliklarda hizli uygulama icin uygundur.
Orn: Dis mekan tesis bakimi

CONTALAMA

LOCTITE ® SL 5331 .

e Sicak veya soguk su tasiyan plastik veya disli metal I -
baglantilar tzerinde kullanim icin idealdir. Ilﬁ
Ornek: Endustriyel ve tarimsal plastik su borusu sistemleri t.-Ea
veya drenaj sistemleri |_ [ §

LOCTITE ® 586

® Yavas kirlenen, yiksek dayanimli sizdirmazlik Grind
« Ozellikle bakir ve piring baglantilar icin uygundur

LOCTITE

LOCTITE ® 574

e Sert metal flanslarda kullanim icin idealdir.
Ornek: Demir dokiim parcalar ve pompa yataklari gibi.

LOCTITE ® 518

e Sert demir, celik ve aliminyum flanslarda kullanim icin
idealdir

/ww.votekas.com.tr

LOCTITE ® SL 5970

o Dizgln yizeyli metal levha kapaklar veya flanslar
Uzerinde mantar ve kagit contalarin yerine kullanilir
o Yiiksek titresimli veya esnek baglantilar icin

¢ Plastik ve boyali parcalarla kullanilabilir

e 25 dak. sonra ilk zar olusumunu yapar

LOCTITE ® 510

o Yiksek sicaklik ve kimyasal direncin gerekli oldugu sert
flanslar Uzerinde kullanim icin idealdir

YOTEK




LOCTITE

-
CONTALAMA

LOCTITE ® SL 5910

* Dizgln yuzeyli metal levha kapaklar veya flanslar
lzerinde mantar ve kagit contalarin yerine kullanilir
* Yiksek titresimli veya esnek baglantilar icin

e Plastik ve boyali parcalarla kullanilabilir

¢ 20 dak. sonra tutus saglar.

LOCTITE

LOCTITE ® SL 5699

e Su glikol direncinin gerekli oldugu baskili levha metal
de dahil olmak tzere tim flans tiplerinin sizdirmazligi icin
idealdir

¢ 10 dak. sonra ilk zar olusumunu yapar

SIKI
GECME

YOTEK

LOCTITE ® 660

e Yipranmis koaksiyal parcalarin, yeniden mekanik
islemeye gerek duyulmadan onarilmasi icin idealdir

¢ Yipranmis rulman yataklari, anahtarlar, kamali miller
veya koniklerin yeniden kullanilmasina olanak verir

* Siki gecme ayar pullari icin uygundur

LOCTITE ® 641

¢ Daha sonradan demonte edilecek olan parcalar icin
idealdir. Orn: Rulmanlarin saftlara ve muhafazalara
tutturulmasi

LOCTITE ® 620

o Yiksek sicaklik direnci saglar

¢ Radyator takimlarindaki siki gecmeler, pompa
muhafazalarindaki mansonlar ve otomobil
transmisyonlarindaki rulmanlar icin idealdir

LOCTITE ® 638

¢ Dinamik, eksenel ve radyal yiklere karsi en iyi direnci
gGsterir

o Saftlar, disliler, kasnaklar ve benzer silindir parcalar icin
idealdir

LOCTITE ® 603

e Toleransin kiiclk oldugu silindirik parcalar icin idealdir.

¢ Hassas temizlik yapilmayan silindirik baglanti parcalarinda
kullanim icin uygundur

¢ Rulmanlarda kullanim icin onaylanmistir

LOCTITE ® 648

* Daha yiiksek sicaklik direnci saglar

¢ Burg, rulman, conta, kanat ve layner gibi parcalarda
girisimli veya toleransli siki gegme islemi yliksek sicaklikta
uygulanacaksa tavsiye edilmektedir
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YAPISAL
YAPISMA

LOCTITE

/@l LOCTITE ® EA 3425

e Cift kompenetli cok amacli epoksi
* Genis metal ytizeylerde kullanim icin idealdir.

LOCTITE ® EA 3421

e Calisma omri uzundur

1
S

* Mitkemmel nem direnci gosterir

¢ Genis ylzeylerin yapistirilmasi icin uygundur

¢ Yiilksek nemli ortamlara maruz kalacak metallerin,
plastiklerin ve diger yiizeylerin yapistirilmasi icin idealdir

LOCTITE ® AA 330/7388

* Giglendirilmis yapistirici

o Hizli kiirlesir

e Darbe direnci iyidir

e Plastikler, PVC, fenolik ve akrilik gibi birbirinden farkli
malzemelerin yapistirilmasi icin idealdir

LOCTITE ® EA 3430

o Ultra saydam

o Glclendirilmistir

e Suya direnclidir

e Cam, dekoratif paneller, ekranlarin yapistirilmasi icin ve

genel onarim uygulamalari i¢in idealdir

ESNEK SIZDIRMALZLIK VE
YAPISTIRMA / DOLGU / SLIiKON

LOCTITE ® 3450

* Mekanik islem yapilabilir

e Yiksek mukavemetlidir

e Hasarli bilesenlerin yapistirilmasi ve bosluklarin
doldurulmasi icin idealdir

LOCTITE ® 9466

¢ Calisma siiresi uzundur

e Yiksek mukavemetlidir

e Giclendirilmistir

* Metal, seramik ve cogu plastik gibi cok cesitli ylizeylerin
yapistirilmasi icin idealdir

LOCTITE ® EA 9492

e Kimyasal direnci mikemmeldir

e Yiksek isi direnci gosterir

e Sicaklik dayanimi iyidir

o [siticilar ve elektronik bilesenler gibi ylksek sicakliklara
maruz kalan bircok maddenin yapistirilmasi ve kaplanmasi
icin uygundur

LOCTITE

LOCTITE ® SI 5610

o Hizli kiirlesme

e Yapisma giicii yiksek 2 bilesenli silikon

e Sinirsiz derinlikte kirlesir

» Kokusu hafiftir

e Metal, cam, seramik ve kompozitlerin, cogu plastik ve
elastomerlerin yapistirilmasi ve yalitilmasi icin idealdir

/ww.votekas.com.tr

LOCTITE ® S1 5699

e Glikol direnci gerekli her tirld metal flans sizdirmazligi
icin idealdir.

e Uygulandiktan 10 dakika sonra el ile temas kurumasina
ulasir.
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LOCTITE

ESNEK SIZDIRMAZLIK VE
YAPISTIRMA / DOLGU / SILIKON

LOCTITE ® Sl 5366 /SL 5368

e Titresim ve gdreceli harekete tabi olan bilesenlerin
yapistirilmasi, sizdirmazligi ve korunmasi icin idealdir
e Cam, metal, seramikler, kompozitler ve cogu plastik
icin uygundur

LOCTITE ® SI1 5399

o Yiksek sicaklik direnci saglar

 Firin bacalari/borulari, sanayi ocaklari ve elektronik
cihazlar gibi sicakligin 350 °C’ye yikselebildigi cam, metal
ve seramiklerin yapistirilmasi ve sizdirmazligi icin idealdir

LOCTITE

LOCTITE ® SI1 5398

e Yiiksek sicaklik direnci saglar

® |si esanjorlerinin, buhar devrelerinin, su isiticilarinin,
turbinlerin ve pompalarin sizdirmazligi igin idealdir

o Elektrik kutularinin korunmasi ve izolasyonu icin
uygundur

METAL DOLGU
URUNLER

LOCTITE ®EA 3471 A&B 4 .

¢ Celik macun

o Kiirlesmede cekme orani diistiktiir (0.1 %)

¢ Asinmis metal parcalarin onarilmasi ve yeniden yapilandirilmasi
icin uygundur

e Yataklar ve makine parcalarindaki catlaklarin yani sira borularin ve
dokimlerin tamiri icin de idealdir

LOCTITE ® EA 3472 A&B

® Sivi celik

¢ Kiirlesmede cekme orani distktir (0.1 %)

» Kendiliginden yayilabilir

¢ Asinmis metal parcalarin onarilmasi ve yeniden yapilandirilmasi
icin uygundur

o Kalip, model, alet ve baglanti parcalari yapimi icin idealdir

YOTEK

LOCTITE ® EA 3479 A&B £ -

o Aliminyum macun

o Kiirlesmede cekme orani diisiiktiir (0,2 %)

e Yiksek isletim sicakligi olan uygulamalarda asinmis metal
parcalarin onarilmasi ve yeniden yapilandirilmasi icin uygundur

e Yataklar ve makine parcalarindaki catlaklarin yani sira borularin ve
dokimlerin tamirinde de idealdir

=

LOCTITE ® EA 3478 A&B

e Celik macun

e Kirlesmede cekme orani distktir (0.1 %)

* Sikistirma baskisi dayanimi ylksektir

o Sicaklik dayanimi iyidir

e Sikistirma, itme, darbe kuvvetlerine ve agir sartlara maruz kalan
ylzeylerin yenilenmesi icin idealdir
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METAL DOLGU
URUNLER

LOCTITE

LOCTITE ® EA 3473 A&B

e Celik macun

o Hizli kirlesir

e Tamir icin durus slresini en aza indirecek sekilde asinmis metal
parcalarin acil bir sekilde onarilmasi ve tekrar yapilandirilmasi igin
uygundur

e Yataklar ve makine parcalarindaki catlaklarin yani sira borularin ve
dokimlerin tamiri icin de idealdir

LOCTITE ® EA 3475 A&B

e Aliminyum macun

e Kirlesmede cekme orani distktir (0.1 %)

¢ Asinmis metal parcalarin onarilmasi ve yeniden yapilandirilmasi
icin uygundur

e Yataklar ve makine parcalarindaki catlaklarin yani sira borularin ve
dokimlerin tamirinde de idealdir

ASINMA
ONLEYICILER

LOCTITE ® EA 3474 A&B

e Celik macun

¢ Kendi kendini yaglama ozelligindedir

e Asinma direnci yiksektir

¢ Kendi kendini yaglayan bir ylizey olusturarak, hareket eden
parcalar lzerinde kaymaya bagli asinmayi azaltir

e Slrtinme altindaki metalik ylizeylerin onarilmasi icin idealdir

LOCTITE

LOCTITE ® PC 7218

¢ Mala veya spatula ile uygulanabilen seramik dolgulu epoksi

¢ Calisan ekipmanlarin yiksek asinmaya maruz kalan kisimlarini
koruma, yeniden yapilandirma ve tamir etmek icin idealdir

® Bas seviyesinin Uzerinde kalan uygulamalar ve diizgiin olmayan
yizeyler icin uygundur

LOCTITE ® PC 7219

* Kaucuk takviyeli seramik dolgulu epoksi

¢ Asinma ve darbeye maruz kalan alanlar icin idealdir

¢ Bas seviyesinin Uzerinde kalan uygulamalar ve diizgiin olmayan
ylzeyler icin uygundur
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LOCTITE ® 7234

e Firca ile uygulanabilir iki bilesenli epoksi

e Asiriisi altinda tirbilans ve asinmaya karsi koruma icin idealdir
® Enyiiksek performans ve sicaklik direnci icin ikincil kiirlesme
gerektirir

LOCTITE ® 7221

o Asiri kimyasal saldiri ve korozyona karsi ekipmani korur
o Pirlzsiz, parlak, distk surtinmeli ylzey olusturur

o Turbllans ve oyuklara karsi koruma icin idealdir

¢ Firca ile veya basincli spreyle uygulanabilir

YOTEK




LOCTITE

ASINMA
ONLEYICILER

LOCTITE ® PC 7226

o Kiiclik seramik taneleri ve silikon karpit dolgulu epoksi

« isleyen ekipmanlarin ince partikil asindirmasina karsi korunmasi
icin idealdir

* Bas seviyesinin Uzerinde kalan ve dikey ylizeyler de asinma direnci
saglamak icin uygundur

LOCTITE

LOCTITE ® PC 7227 / PC 7228

® Pirilizsiz ylzey olusturan seramik takviyeli epoksi

e Turbilans ve asinmaya karsi ylksek parlaklia sahip, distk
sirtinmeli kaplama saglar

¢ Ekipmanlari korozyon ve asinmaya karsi korur ve yalitim saglar

YUZEY HAZIRLAMA: TEMIZLEYICILER /

PRIMERLER / AKTiVATORLER

Y

LOCTITE ® SF 7840

Temizleyici ve ya§ sokiici

e Tabiatta bakteriler yardimi ile bilesenlerine ayrilabilir
¢ Solvent icermez, toksik degildir, yanici degildir

e Su ile seyreltilmistir

e Gresi, yagl, kesme sivilarini ve calisma tezgahlarindaki
kirleri cikartir

LOCTITE ® SF 7850

El Temizleyicisi

¢ Dogal ozutludir

® Mineral yag icermez

e Tabiatta bakteriler yardimi ile bilesenlerine ayrilabilir
o Cilt bakimi yapan icerige sahiptir

e Suile veya susuz kullanilabilir

o Kiri, gresi ve yagi cikartir

LOCTITE ® SF 7855

El Temizleyicisi

¢ Tabiatta bakteriler yardimi ile bilesenlerine ayrilabilir
o Toksik degildir
* Boya, recine ve yapistiricilari ¢ikartir

OTEK

LOCTITE ® SF 7200

Conta sékiici

e Kurumus conta sizdirmazlik tUrinlerini ve klasik contalari
10 -15 dakika icinde temizler

® Yogun kazima gerektirmez

* Cogu ylzey tipi Uizerinde kullanilabilir

LOCTITE ® SF 7039

Kontak temizleyici sprey

e Nem ve diger kirlenmelere maruz kalan elektrik
kontaklarinin temizlenmesi icin uygundur

« izolasyon verniklerini etkilemez

e Tipik uygulama alani: Elektrik kontaklarinin, rélelerin,
salterlerin vs. temizlenmesi

LOCTITE ® SF 7063

Temizleyici ve yag soktci

* Solvent bazli genel amagli parca temizleyici

* Kalinti birakmaz

e Yapistirici ve sizdirmazli kirdnlerini uygulamadan énce
kullanmak icin idealdir

o Tim ylzeylerden gresleri, yaglari,yaglayici sivilary,
metal kesme sivilarini ve tozlari temizler
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ASINMA
ONLEYICILER

LOCTITE

LOCTITE ® 8191

MoS2 Siirtiinme 6nleyici kaplama- aerosol

e Hizli kurur
* Korozyona karsi ylizey korumasi saglar

e Yaglarin ve greslerin performansini artirir

LOCTITE ® 8192

PTFE kaplama

* Metal ve metal olmayan yiizeyler icindir

® Serbest hareket saglamak icin kayan yiizey olusturur
e Toz / kir birikimini onler

® Korozyona karsi korumasaglar

» Konveydr kayislari kizaklar ve kamlar igindir

LOCTITE ® 8201 Multi Sprey

Cok amacli Yaglayici

e Kitlenen parcalari ¢cozer

o Metallerin hafif yaglanmasi icin uygundur
e Parcalari temizler

o Nemi uzaklastirir

e Korozyonu 6nler

LOCTITE ® 8011

Yiiksek sicaklik icin sprey Zincir yaglayict

e Oksitlenmeye karsi direncli oldugundan yeniden yaglama
periyodunu uzatir

e 250 °C'ye kadar ylksek sicakliga maruz kalan
mekanizmalar, konveydrler ve zincirleri yaglar

YUZEY KORUMA
PAS ONLEYICI

LOCTITE ® 8040

Freeze & Release

e Sok dondurma etkisi ile paslanmis, korozyona ugramis ve
kitlenmis bilesenleri ayirir

e Kapiler etki ile dogrudan pas tizerine niifuz eder

e Ayrilan parcalar yaglanmis olarak kalir ve korozyondan
korunur

LOCTITE ® 8021

Slikon Yagi
* Metal ve metal olmayan yiizeyleri yaglar
* Kalip ayirici olarak kullanilabilir

LOCTITE ® 8030 Sise
Loctite® 8031 aerosol Kesme Yag:

e Calisma esnasinda kesici takimlari korur

e islenen yiizey kalitesini arttirir

e Kesici takim omrind uzatir

e Celik, paslanmaz celik ve cogu demirsiz metalin
delinmesi, dis acilmasi ve her tirli mekanik islem icin
uygundu

LOCTITE

LOCTITE ® 8005

Kayis saglamlastirici

e Kaymayi énler

o Her tur kayis icin strtinmeyi artirir
e Kayis omrinl uzatir
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LOCTITE ® 7500

Pas Dénstirtici

* Mevcut pasi sabit bir tabakaya dénustlrir

e Yizeyleri korozyona karsi korur

e Kiirlesmis Urin, boya dncesi astar islevi goriir

* Metal borular, valflar, baglantilar, depolama tanklari,
citler, koruma raylari, konveyorler, insaat ve tarim
ekipmanlari icin uygundur

YOTEK




Yy 4
YUZEY KORUMA

LZOCTITE PAS ONLEYICi

LOCTITE ® 7803

LOCTITE ® 7800

Metal koruma spreyi Cinko Sprey

o |slak film, kurumayan kaplama e Demir iceren metaller Uzerinde mikemmel katodik
» Korozyona karsi uzun siireli koruma saglar korozyon korumasi saglar

* Dis mekanda durmasi gereken demir, celik, levha celik e Galvanizli parcalarda asinmis veya islem gormiis
ylzeyler, kaliplar, makineler ve tesisatlar igcin uygundur kisimlari eski haline getirerek koruma saglar

e Tipik uygulama alanlari: Kaynak isleminden sonra metal
parcalarin rotuslanmasi, metal montajlarin uzun sireli
korunmasi
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KALITE

VOTEK

EMS DUBELL F.1311
Kimyasal Dubel

Beton, tas, tugla vb. sert ya da bosluklu yizeyler icin gelistirilmistir. Iki bilesenli,
gelistirilmis polyester recine esasli, kolay uygulanabilen, hizli kuruyan, ylksek
mukavemetli bir dridndir. Tiksotropiktir, sarkma ve disme yapmaz, yatay ve disey
uygulamalar icin ideal bir drinddr.

oo | i | wwsou | wn | aon | oo |
00900 F131 345 ML 12 100 1200
00901 F131 K0ML 12 100 1200

@ ‘TSEEN 1504 - 3
TL-43

Sokulebilir Somun Tutucu Yaga Karsi Direncli

Orta mukavemetli, sokulebilir, genel amacli anaerobik bir trindir. Tim civata ve
somun boylarinda kullanilabilir. Yapistirildiktan sonra damlama ve akma yapmaz.
Kolay uygulanabilir ve sizdirmazlik &zelliine sahiptir. Makine ayar civatalarinda,
hidrolik sistem civatalarinda, rulman yataklarinin civatalarinda, tasiyici konveyor bant
civatalarinda kullanilir.

| ko0 [ ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

41314 TL-43 15ML 24 144 7200
41414 TL-43 b0 ML 10 120 4230
41514 TL-43 250 ML 6 36 1296

TL-70
Sokulmez Saplama Tutucu

1725 mm.) e kadar civata, saplama ve somunlarin sokilmemesinin istendigi yerlerde
kullanilir. Genel olarak motor saplamalari, silindir blok baglanti saplamalari, su
pompa kaplin baglantilari ve beyaz esya sanayinde kullanilir.

| ko0 [ ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

41315 TL-70 15 ML 24 144 7200
41415 TL-70 50 ML 10 120 4230
41515 TL-70 250 ML 6 36 1296

EMS FORCE 5543

Genel amacli, orta viskoziteli, orta mukavemetli-sékim mimkin, yaglara dayanikli
-50°C /+150°C sicaklik dayanimli sizdirmazlik elemant. Solvent icermez. Damlamaz.
Tam kurumada cok yiksek basinclara bile mukavemet gdsterir.

Anaerobik olarak sizdirmazlik saglar. Kullanimdan sonra gecen uzun sireye,
sarsintiya ve vibrasyona karsi dayanikliigini ve sizdirmazligini korur. Her tirli su,
yag, gres ve bircok kimyasalin gectigi boru dislilerinde ve yaygin olarak basincli
kaplarda, hava kompresorlerinde, hidrolik sistem ve tanklarda, vibrasyona karsi
mukavemet gerektiren yerlerde kullanilir.

TSE EN 751-1 Standardina gore, H tipi metalik kalin vidali baglantilar icin uygundur.

| ko0 | ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

41361 5543 10ML 24 7200
41461 5543 50 ML 10 120 4320
41561 5543 250 ML 6 36 1926
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EMS FORCE 5577

Boru Sizdirmazlik Elemani

Yiksek viskoziteli, yliksek kimyasal dayanimli, 2" ve Uzeri genic capli uygulamalar icin
ideal, -50°C /+150°C sicaklik dayanimli sizdirmazlik elemani, kolay uygulanabilen ve ilk
uygulandiginda dahi 100 psi basinca kadar dayanikli bir Grindir. Solvent icermez.
Damlamaz. Tam kurumada cok ylksek basinclara bile mukavemet gosterir. Anaerobik
olarak sizdirmazlik saglar. Kulanimdan sonra gecen uzun siireye, sarsintiya ve
vibrasyona karsi dayanikliligini ve sizdirmazligini korur. Her turld su, yag, gres ve
bircok kimyasalin gectigi boru dislilerinde ve yaygin olarak basincli kaplarda, hava
kompresorlerinde, hidrolik sistem ve tanklarda, vibrasyona karsi mukavemet
gerektiren yerlerde kullanilir.

TSE EN 751-1 Standardina gore, H tipi metalik kalin vidali baglantilar icin uygundur.

| ko0 [ URONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

41459 5577 50 ML 12 4608
4159 5577 250 ML 9 b4 1620

HP - 42
Hidrolik Ve Pnomatik Sizdirmazlik

Dusuk viskoziteli sizdirmazlik elemanidir. Kolay uygulanabilen ve capi 50 mm’ye kadar
olan hidrolik ve pnomatik fittinglerde, servomekanizmalarda kullanilan anaerobik bir
urtndir. Tam kurudugunda bizisme yapmaz. Yiksek basinca (700 bar) dayanir.
Vibrasyona, solventlere,150°C'ye kadar sicakliga, neme ve korozyona mikemmel
mukavemet gosterir.

| ko0 | ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

4133 RT-01 15ML 24 144 7200
41463 RT-01 50 ML 10 120 4230
41531 RT-01 250 ML 6 36 1296

RT-38
Cok Yuksek Mukavemetli Kenetleyici

Tek komponentli, yiksek viskoziteli, yiksek mukavemetli bir Griindir. Sert yizeylerin
tim tiplerinde kullanilabilen bir kenetleyici olup mekanik baglantilarin daha da
kuvvetli olmasi icin kullanilir. Rulmanlari yerine kenetler, asinmis baglantilarda
boslugu alir. Rotoru safta kenetler. Kovani, gémlekleri yataklarina ve saft lzerinde
kenetler.

URUN ADI AMBALAJ SEKLI KUTU ADET KOLi ADETI PALET ADETI

41333 RT-38 15 ML 24 144 7200
41433 RT-38 b0 ML 10 120 4230
415133 RT-38 250 ML b 36 1296

EMS FORCE PR-40
Hizli Yapistirici (Plastik ve Kauguk)

Orta-distlk viskoziteli, hizli bir yapistiricidir. Plastikler icin gelistirilmis bir Grindir.
O-ring’leri mikemmel yapistirir.

| ko0 [ ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

11841 PR-40 206R 10
11843 PR-40 500 GR 1 1
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EMS FORCE PR-20
Hizli Yapistirici (Plastik ve Kauguk)

Orta-distk akiskanlikta bir hizli yapistiricidir. Plastikler icin gelistirilmis bir Grindir.
O-ring’leri mikemmel yapistirir. Plastik tird Grinlerin yani sira metal, plastik, lastik,
kaucuk, seramik, vb. malzemelerde ve bunlarin kombinasyonlarinda da kullanilir.

| ko0 [ ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

11839 PR-20 206R 10
11840 PR-20 500 GR 1 1

EMS FORCE 801

Genel amacli, ekstra hizli, cok disik viskoziteli, solvent icermeyen, etil siyanoakrilat
yapistiricidir. En kilcal bosluklara dahi hizla nifuz eder. Birbirine siki oturmus
parcalari (stten sizma yontemi ile mikemmel yapistirir. Iskence vb. yéntemlerle
sikistirmaya ihtiyac duyulmaz.

Kullanim alanlari: Plastik, metal, kaucuk, lastik, deri,
mantar, kece, kagit, vinil, seramik, cam, sert ahsap, formika, vb. kaplamali yizeyler ve
tim bu ytzeylerin kombinasyonunda.

| ko0 [ ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

008011 801 206R 30 360 12960
008012 801 50 GR 30 240 8640
008013 801 250 GR 6 2
008014 801 1KG 6 6

EMS FORCE 805

EMS FORCE 805 Super Yapistirici genel amacli, disik-orta viskoziteli, ultra-hizli,
nufuz edici, etil siyanoakrilat yapistiricidir. Az pirizld, parlatilmis ylizeylerde
kullanilmasi tavsiye edilir. EMS Force 801'e gore daha esnektir

Kullanim alanlari: Plastik, Kaucuk, Lastik, Vinil, Metal, Seramik, Cam, Ahsap, Mantar,
Kagit, Kece vb. ylizeyler ve bu ylizeylerin kombinasyonunda kullanilir.

| ko0 [ ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

008051 805 206R 30 360 12960
008052 805 50 GR 30 240 8640
008053 805 250 GR 6 2
008054 805 1KG 6 6

EMS FORCE 807

EMS FORCE 807 Stper Yapistirici genel amacli, orta viskoziteli, ultra-hizli, nifuz edici,
etil siyanoakrilat yapistiricidir. Yari emici ve hafif plrizli ylzeylerde mikemmel
yapisma saglar. EMS Force 805'e gore daha esnek, daha az kirilgan yapisma saglar.
Yizeydeki neme karsi diger siyanoakrilatlara gore daha az duyarlidir

Kullanim alanlari: , Plastik, Kaucuk, Lastik, Vinil, Metal, Seramik, Cam, Ahsap,
Mantar, Kagit, Kece vb. ylizeyler ve bu ylizeylerin kombinasyonunda kullanilir.

URON ADI AMBALAJ SEKLI KUTU ADET KOLi ADETi PALET ADET

11824 807 206R 30 360 12960
11826 807 50 GR 30 240 8640
11828 807 250 GR b 2
11829 807 1000 GR 6 6
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EMS FORCE 808

EMS FORCE 808 Super Yapistirici genel amacli, yiiksek viskoziteli, yiksek esneklige
sahip etil siyanoakrilat yapistiricidir.

Farkli esnekliklere sahip iki malzemeyi mikemmel sekilde birbirine yapistirir. Stet ve
nubuk gibi emici ylzeylerde kullanildiginda emilip alta gecmez, yizeyde kalir
yapistirmayi saglar. Yiksek elastiyekitiyle strtildigi ylzeye esneklik katar.

Kullanim alanlari: Plastik, Kaucuk, Lastik, Vinil, Metal, Seramik, Cam, Ahsap, Mantar,
Kagit, Kece vb. yizeyler ve bu ylzeylerin kombinasyonunda kullanilir.

URON ADI AMBALAJ SEKLI KUTU ADET KOLI ADETI PALET ADET

11836 808 20GR 30 360 12960
11836 808 b0 GR 30 240 8640
11837 808 250 6R 6 24

0 808 1000 GR 6 6

EMS FORCE 809

EMS FORCE 809 Super Yapistirici genel amacli, yiiksek viskoziteli, ultra-hizli, nifuz
edici, etil siyanoakrilat yapistiricidir. Emici ve purizli yizeylerde mikemmel yapisma
saglar. EMS Force 807'e gore kirilgan olmayan, esnek baglantilar olusturur . Yiksek
vizkositesi sayesinde kolay kullanim saglar

Kullanim alanlari: Plastik, Kaucuk, Lastik, Vinil, Metal, Seramik, Cam, Ahsap, Mantar,
Kagit, Kece vb. ylizeyler ve bu yiizeylerin kombinasyonunda kullanilir.

| ko0 [ ORONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

008092 809 206R 30 2440 8640
008093 809 50 GR b 24
008094 809 1KG b 6

GM-10
Yuksek Sicakliga Dayanikli Sivi Conta

Kirmizi renkli yiksek sicakliga dayanikli, hizli olusumlu, sivi contadir. Tim metal
parcalarda sivi conta olarak kullanilir. 200°C’ye kadar sicaklikta sizdirmazlik gorevi
gordr. Yiksek sicaklikta, her bicimde uygulama yapilabilir. Yagdan, kirden arindirilmis,
temiz ve kuru ylzeylere elle, fircayla veya tiple uygulanir. Yizeye film kaplama
seklinde uygulanarak catlaklar ve bosluklar doldurulur ylzey dizglnlestirilir.

| ko0 [ URONADI | AMBALAJSEKLI | KUTUADET | KoLiADETI | PALETADETI

41472 GM-10 50 ML 12 4608

41572 GM-10 250 ML 9 B 1620

41672 GM-10 50 ML POMPA 12 7 4608
VOTEK







SPREY
BOYALAR

BEST ]

BEST® ELITE SPREY BOYA

Akrilik esaslidir ve 10 dakika veya daha kisa sirede kurur.
Yizeylerde mikemmel tutunur ve profesyonel kullanim icin
idealdir.
¢ 400 ml profesyonel ral sistemli sprey boya.
e Pirlizsiz ylzey saglar.
e Yiksek orticulik glcd.
¢ Dis etkenlere karsi dayaniklidir.
Dokunma kurumasi 10 dakika
Sert kuruma 2 saat
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

BEST® 300ML SELULOZIK SPREY BOYA

Best® 300ml, 25 yildir piyasasinin en kokld, en iyi bilinen ve en
cok satan sellilozik boyasidir. Kullanimi kolay ve giicli
nitroseliloz esasli boyadir.

® Suya, neme ve glines isinlarina karsi direnclidir.

e Darbe ve ciziklere karsi dayaniklidir

¢ Profesyonel kullanim icin idealdir.

e Tim metallerde, tasitlarda ve ahsap ylzeylerde kullanilir.

Dokunma kurumasi 10 dakika
Sert kuruma 1 saat
Tam kuruma (montaj kurumasi) 8 saat icinde

BEST® 300ML SELULOZIK ASTAR

¢ Best® Selilozik Astar, metal, demir, ahsap esya ve yiizeylerde
boyama dncesi kullanilir.

e Yiksek kapaticilik 6zelligine sahiptir.

¢ Boya uygulamasindan sonra boyanan yizeyin korozyona,
cizilmeye ve darbelere karsi dayanikliligini artirir.

Dokunma kurumasi 10 dakika
Sert kuruma 1 saat
Tam kuruma (montaj kurumasi) 8 saat icinde

BEST® 400ML SELULOZIK SPREY BOYA

Best® 400ml, 25 yildir piyasanin en kokli en iyi bilinen ve en cok
satan 400ml seliilozik boyasidir.

e Kullanimi kolay ve giicli nitroseliiloz esasli sprey boyadir.

® Suya ve neme karsi direnclidir

e Darbe ve ciziklere karsi dayaniklidir.

e Profesyonel kullanim icin idealdir.

e Tim metallerde, tasitlarda ve ahsap ylzeylerde kullanilir.

Dokunma kurumasi 10 dakika
Sert kuruma 1 saat
Tam kuruma (montaj kurumasi) 8 saat icinde
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BEST® ELITE EFEKT BOYA

* Best® elite efekt boyasi, en yiiksek kaliteli profesyonel
kaplama ve yansitici ylzey saglar.

e Derin, parlak ylzey yaratir ve gercek kaplamaya benzer.
e Cok diizgln ylksek parlaklikta essiz yiizey saglar.

® Asit icermez.

Dokunma kurumasi 15 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

BEST® ELITE PARLAK METALLER

e Yizeylerde benzersiz bir isilti saglar.

¢ 15 dakika veya daha kisa sirede kurur.

e Zimpara veya astar kullanimina gerek birakmaz.

¢ Dis etkenlere maruz kalmayan ylzeyde %100 performans
saglar.

¢ Ahsap, metal, seramik ve bircok yiizeyde ideal goriinim saglar.
¢ Uygulandigi projelerde altin, glimus ve bakir isiltisi saglar.

Dokunma kurumasi 15 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

BEST® ELITE YUKSEK ISI BOYASI

¢ 600°c / 1112°f sicakliga dayaniklidir.
¢ Dayanikli ve saglam bir bitis saglar.
¢ Paslanmaya karsi korur.

Dokunma kurumasi 15 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

BEST® ELITE FLORESAN BOYA

Dikkat cekici, ylksek gorinurlik icin floresan renkler glvenlik ve
dekor 6gelerinde mikemmel sonug verir.

e Parlakligi % 400°e kadar artirir.

e Ultraviyole (siyah isik) altinda parlar.

® £Eniyi sonuc elde etmek icin beyaz zemin tercih edilmelidir.

¢ Dikkat cekmek istenilen her alanda rahatlikla kullanilir.

Dokunma kurumasi 15 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

YOTEK




BEST

SPREY
BOYALAR

BEST® 250ML LIGHT SPREY BOYA

e Best® 250 ml Light piyasanin en kdkld en iyi bilinen ve en cok
satan

* 250 ml akrilik takviyeli sprey boyasidir.

* Hobi amacli kullanim icin idealdir.

Dokunma kurumasi 15 dakika
Sert kuruma 1 saat
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

BEST® 300 ML SELULOZIK VERNIK

Best® Selllozik Vernik, bisiklet, motosiklet, ahsap esya ve
yuzeyleri koruma amacli ve boya sonrasi kullanilir. Nitroseliloz
esasli asiri parlaklik giicline sahip koruyucu ve transparant bir
Urtindur. Haricte ve dahilde kullanilir. Ahsap zeminlere ilk
uygulanmasinda ve yenilemesinde mikemmel sonug verir.

Dokunma kurumasi 10 dakika
Sert kuruma 1 saat
Tam kuruma (montaj kurumasi) 8 saat icinde

BEST® ELITE AKRILiK VERNIK

e Siirekli, koruyucu parlak bir yiizey saglar, sararma yapmaz,
nem’e karsi dayaniklidir.

¢ Birkac dakika icinde kurur.

e Tiim ylzeylerde kullanilir.

* Metal ylizeylerde %100 performans saglar.

Dokunma kurumasi 15 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

BEST® ELITE TRAKTOR BOYASI

¢ Hava sartlarina karsi direnclidir.

e Traktorintize fabrika cikisindaki parlakligi ve itk ginki
goriinimine kavusmasini saglar.

e Orjinal traktor renkleri kullanilir.

Dokunma kurumasi 10 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 24 saat icinde

Y/OTEK

BEST® ELITE PUTUR BOYA

icinde bulunan sentetik kaucuk ve plastik ile giiclii ve dayanikli
bir ylzey saglar.
e Aracinizin altinda ve korumalarindaki eskimis gérintiyd
ortadan kaldirir.
o Tekrar boyanabilir, her kullanimdan 6nce kutuyu 3 dakika
calkalayin
e Dis etkenlere karsi tabaka olusturur, su izolasyonu saglar ve
korozyonu onler.
® Yogun formilinden olusabilecek tikanma icin yedek sibop
icerir.

Dokunma kurumasi 2-3 saat

Sert kuruma 12 saat icinde

Tam kuruma (montaj kurumasi) 24 saat icinde

BEST® ELITE PASLANMAZ INOX BOYA

Paslanmaz metal ile Uretilen esyalarda ilk Gretim veya kullanim
esnasinda kaynak ve puntalama yapilan yerlere uygulanir. Metal
esyada bir bitln ve paslanmaz metal gérintisi elde etmek
amact ile Uretilmis 6zel bir boyadir.

o Hizli kurur.

e Paslanmaz metal goriintisi verir.

Dokunma kurumasi 30 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

BEST® ELITE CINKO BOYASI

Korozyona maruz kalmis cinko yiizeylerde tamir ve yenileme
amacli kullanilmak tzere formile edilmis bir Grindir. Cinko
malzemelere yapilan kaynaklar sonrasinda kaynak yerlerinin
aslina uygun gorintl saglamasi icin kullanilir.

Dokunma kurumasi 30 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde

BEST® ELITE RADYATOR BOYASI

e Panel radyator ve her tirli beyaz esya, metal su depolari ve
sofbenleri tamir etmek, yeni bir gérinim kazandirmak icin
kullanilan bir Grinddr.

e Cizilme ve darbelere karsi dayanikli ve kalicidir.

¢ Direkt ates temasli ylizeylerde kullanilmaz.

Dokunma kurumasi 30 dakika
Sert kuruma 2 saat icinde
Tam kuruma (montaj kurumasi) 12 saat icinde
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BEST® SP-88™CATLAK ARAYICI CLEANER BEST® SP-89™CATLAK ARAYICI PENETRANT

i

e Best® Catlak Crayici Cleaner, setin temizleme amaci ile o Best® Catlak Arayici Penetrant, metal dékimlerin, hidrolik,
kullanilan Grindir. pndmatik aletlerin ve celik jantlarin, kilcal catlak tespitlerinde
* Catlak tespit edilecek ylizeyi temizler. lUclu set halinde kullanilan tridnlerden kirmizi renkte olanidir.

e Goz ile gorilemeyen catlaklarin icine niifus eder.

BEST® SP-90™ CATLAK ARAYICI DEVELOPER BEST® LU-100™ PAS SOKUCU

* Best® Catlak Arayici Developer, metal ve metal olmayan e Best® lu 100 Pas Sokiicl, 6zel niifus eden yeni formili ile
malzemelerde,kaynak sonrasinda olusan catlaklarda direncli paslarin icine niifus ederek hizla gevsemesini saglar.
penetrant’in doldurdugu yerleri 6n plana cikarir. ¢ Seffaf ve leke birakmayan yagli formili uygulama alaninda ince

film tabakasi birakir. ileride olusacak paslanma ve korozyona
karsi onleyici gérevi gorur.

o Etkili kullanim igin iki kat strildigiinde pas ve korozyon
olusumunu uzun vadeli olarak onler.

BEST® LU-80™ ZiNCIiR SPREY BEST® DC-77™ YAPISKAN TEMIZLEYICi

* Best® Zincir Sprey, hareketli parcalara yapisan ylksek * Best® Yapiskan Temizleyici yeni jenerasyon yiiksek kalitedeki
viskozite trinddr. formiilii bircok katmandan olusan yapiskan, sticker hatta epoxy
e Uzun 6mirli yaglama saglamak icin zincir tahrik burclari ve ve kaucuk malzemeleri bile yiizeyden kolaylikla cikarir.

pimleri yakin toleransla nifus eder.
» Hareketli parcalari ve metal uygulamalarindaki sirtinme ve
asinmayi azaltir.

BEST® MP-61™ KALIP KORUYUCU BEST® MP-62™ KALIP TEMIZLEYICi

® Best® Kalip Koruyucu, yapiskan olmayan bir Grindir ve * Best® Kalip Temizleyici, ve inhibitér ayni zamanda kisa vadeli
korozyonu onler pas ve kirlenmeye karsi uzun sireli koruma korozyona karsi koruma icin ince bir mikroskobik inhibitor birakir.
saglar. e Metal ve her tirld kalibr asindirmadan yiizeyi nem, yag, kir,

e Bu balmumu bazli koruyucu Urin tim alanalara nifus eder ve ayirici atiklart ve diger kirlilikleri, kalibi makinadan sokmeden
kaliplarin yerlestirmesi esnasinda kolaylik saglar. ortadan kaldirir.

* Berrak opak benzeri rengi ile etki alanini belirlemenizde
yardimci olur.
* Gerekli olan sey ince bir tabaka...

BEST® WL-1972™ KAYNAK ONARICI BEST® WL-1453™ GAZALTI KAYNAK SILIKON FREE

o Best® kaynak onarici paslanmaz celik kaplama, paslanmaz * Best® Silikon Free Gazalti Kaynak, gazalti kaynak

celik, bakir ve diger metallerin maksimum korozyon direnci igin uygulamalarinda kaynak altindaki malzemeyi kaynak parcalarina
paslanmaz celik pigment ile formile edilmistir. karsi korur.

® Saten parlakligi hizla kurur birkag giin icinde optimum gici e Silikonlu malzeme kullanilmasi uygun olmayan yerlerde
saglar ve bir gecede kaynak yerlerini sertlestirir 200°c sicakliga kullanilir.

kadar dayaniklidir. ¢ Kaynak yapilacak zemine uygulandiginda kaynak yapilirken

olusan curufun kolayca temizlenmesine yardimci olur.

e iyi bir kaynak yapilabilmesi icin torcun ucuna sikilan gazalti
kaynak spreyi tel'in yapismasini da engeller.

¢ Kaynak yapilan zeminlere boyama ve markalama yapilabilir.
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BEST® ETER

e Benzinli ve dizel araclarin soguk havalarda kolay calismasini
saglar.

‘ﬁ

BEST® CR TEMIZLEYiCi CR1002

e Yiksek glcte fren ve balata temizleyici

e Fren parcalarini ve montajlarinda kalinti birakmadan temizler
e Fren balata ve kaliperlerde ylksek glc akisi saglar ve tutunma
kabiliyetini guiclendirir.

e Fren sistemini toz, solvent, gres ve yaglardan arindirir.

BEST® CR-8000™ V-KAYIS SPREYI

® Best® CR-8000 V-Kayis, dzellikle fan kayislari, tarim
makineleri, endustriyel kayislari, gic kayislari, alternatorler ve

su pompalari kayislalariicin idealdir.

» Konveydrlerde dahil olmak lzere tiim diiz ve yuvarlak V tipi
kayislarda kullanilir. Kavramayi arttirir ve iyilestirir.

e Konveydrlerde dahil olmak Uzere tim diz ve yuvarlak

V tipi kayislarda kullanilir.

BEST® BALATA TEMIZLEYiCi

* Yiksek glcte fren ve balata temizleyici

¢ Fren parcalarini ve montajlarinda kalinti birakmadan temizler
 Fren balata ve kaliperlerde yiiksek giic akisi saglar ve tutunma
kabiliyetini glclendirir.

® Fren sistemini toz, solvent, gres ve yaglardan arindirir.

BEST® 500 ML ELITE SiYAH SPREY BOYA

¢ Best® Elite Eiyah Eprey Boya, akrilik esaslidir ve 10 dakika
veya daha kisa sirede kurur.

e Yiizeyde mikemmel tutunur ve profesyonel kullanim icin
idealdir.

e Pirlzsiz ylzey saglamasi yaninda dis etkenlere karsi
dayaniklilik ve yiksek orticilik glicine sahiptir. Her turli yizeye
uygulanir.

e Jant ve arac yedek parca boyamasinda kullanilir.

BEST® CR-1000™ MOTOR TEMIZLEYiCi

e Best® CR-1000 V-motoru hizli ve etkili bir sekilde temizleyen
gelistirilmis bir formildir. Coziici 6zellige sahip 6zel formiild ile
cok kisa bir zamanda motordaki agir yaglari, kirleri, camur ve
tortulari temizler, sekman ve silindir arasindaki yag filminin
dayanikliligini arttirir.

ENDUSTRI
URUNLER

‘9

BEST® 6 IN 1 PERFORMANS SPREY

e Best® Profesyonel yiiksek performans yaglayici 6zel formulu
sayesinde pas ve kirlere derinlemesine niifus ederek kilitlenmis
parcalari cozer

e Uygulandigi yiizeyi ince bir film tabakasi ile kaplar.

e Yaglama yapar.

e Pasa ve korozyona karsi koruma saglar.

® Suyu ve nemi iter.

e Silikon icermez

e Yizeyleri temizler, asinmayi onler, gicirtilari durdurur ve uzun
slire dayaniklilik saglar.

Y/OTEK

BEST® KALIP AYIRICI KA-1000

® Best® Kalip Ayirici KA-1000, plastik enjeksiyon makinalarinda
plastik ham maddesinin kaliplara yapismasini engelleyen, ayirici
olarak kullanilan bir Grindr.

o Tekstil makinalari, hareketli plastik disliler, sirgili raylar,
pencere kanallari ve makinalarin az yaglanabilen kisimlarinda
kolay calisma saglar ve sesi keser.

e Yanici degildir.

e chlorofluorocarbons (cfc's) ve hydrocholorofluorocarbons
(hcfe's) icermez.

e 250°c’ye kadar dayaniklidir.

www.votekas.com.tr




ENDUSTRI
URUNLER

BEST ]

BEST® KALIP AYIRICI KA-2000

e Best® Kalip Ayirici KA-2000, plastik enjeksiyon makinalarinda
plastik ham maddesinin kaliplara yapismasini engelleyen, ayirici
olarak kullanilan bir Grinddr.

o Tekstil makinalari, hareketli plastik disliler, stirgld raylar,
pencere kanallari ve makinalarin az yaglanabilen kisimlarinda
kolay calisma saglar ve sesi keser.

e Yanici degildir.

e chlorofluorocarbons (cfc’s) ve hydrocholorofluorocarbons
[hefc's) icermez.

e 250°c’ye kadar dayaniklidir.

BEST® KA-3000 KALIP AYIRICI SILIKON

® Best® KA-3000 genel amacli kalip ayirici tim kaliplar icin ideal
bir silikon esasli formdl icerir.

e Cabuk ucucudur.

* Bu cok amacli kalip ayirici klorofloro karbon icermez.

o Akrilik, selulozik, abs recineler, polistiren, polyester,

mum ve kaucuk kaliplarda kullanimi tavsiye edilir.

e Materyalin imalati, kalip ayirici olarak uluslararasi standartlara
uygundur.

BEST® DEVRE TEMIZLEYICI YAGLI

® Best® Devre Temizleyici Yagli, metaller, elektrik ve elektronik
devrelerde, hassas mekanik panellerde, telekomiinikasyon
malzemelerinde kullanilir.

e Parcalari kir ve yagdan arindiran ve atik birakmayan bir
Grundar.

¢ Uygulanan ylizeyi temizler cok ince bir film tabakasi halinde
yaglar.

BEST® SIVI GRES

® Best® Sivi Gres, uygulandigi yiizeyde uzun omirld yapisma,
etkin koruma saglar.

¢ Olaganusti mekanik ve termal stabiliteye sahiptir.

e Ayrica suya karsi mikemmel direnc 6zelligi korozyon ve pasa
karsi koruma saglar.

BEST® GAZALTI KAYNAK

® Best® Gazalti Kaynak, kaynak yapilacak zemine
uygulandiginda, kaynak yapilirken olusan ciirufun kolayca
temizlenmesine yardimci olur

e Yanici degildir.
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BEST® KALIP AYIRICI SILIKONSUZ

o Best® Kalip Ayirici Silikonsuz, silikon icermediginden dolayi
tretilen mamiillerin boyanmasini ve saglikli bir sekilde
etiketlenmesini saglar.

e Cabuk ucucudur.

e 200°c’ye kadar olan sicakliga mikemmel direnclidir.

¢ Uygulamasi ile elde edilen Urlinlerde boyama ve etiketlemede
sorun cikartmaz.

e chlorofluorocarbons (cfc's) ve hydrocholorofluorocarbons
hcfc's) icermez.

BEST® PAS SOKUCU M0S2

® Best® Pas Sokiicl, sikismis civatalarda, metal aletlerde, arac
gereclerde sikismayi ve paslanmayi énler.

* Metaller arasinda ayirici bir tabaka olusturur ve gicirdamayi
onler silikon icermez.

¢ Paslanmaz civatalarin kolayca sokilmesini saglar.

e Uzun siire korozyon ve paslanmayi 6nler.

BEST® DEVRE TEMIZLEYICI YAGSIZ

® Best® Devre Temizleyici, yagsiz, metaller, elektrik ve elektronik
devrelerde, hassas mekanik panellerde, telekomiinikasyon
malzemelerinde kullanilir.

® Parcalari kir ve yagdan arindiran hizli ucucu ve atik birakmayan
bir Grindur.

BEST® LU-1000 KAUCUKLU SIVI GRES

® Best® LU-1000 Kauguklu Sivi Gres, yiiksek performansli ve
agir kosullara yonelik hazirlanmis ve elastik mukavemeti
kaucukla desteklenmis bir Grindur.

* Agir yuk ve hava kosullarinda en iyi performansi sergiler.

¢ 1000.000 Psi‘ya kadar direncte aksamlarin sorunsuz
calismasina olanak tanir.

¢ Metalden metale olan direncli temaslarda projenizde
uygulanacak en dogru urlindir. Proje tzerinde 25-28 gln aktif
olarak kaldigi yapilan MRO testlerince kanitlanmistir.

BEST® GAZALTI KAYNAK GK-2000

* Best® Gazalti Kaynak, kaynak yapilacak zemine
uygulandiginda, kaynak yapilirken olusan cirufun kolayca
temizlenmesine yardimci olur

e lyi bir kaynak yapilabilmesi icin torc’un ucuna sikilan gazalti
kaynak spreyi telin torca yapismasini engeller

* Kaynak yapilan zeminlere boyama ve markalama yapilabilir.
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BALCO
YAPISTIRICI

BALLY BALCO YAPISTIRICI C8

Bally Balco Yapistirici C8 Ceyreklik
Bally Balco Yapistirici C8 Yarimlik
Bally Balco Yapistirici C8 Kiloluk

Bally Balco Yapistirici C8 No 5

Bally Balco Yapistirici C8 Gaz Tenekesi

BALLY BALCO YAPISTIRICI B40

Bally Balco Yapistirici B40 Ceyreklik
Bally Balco Yapistirici B40 Yarimlik
Bally Balco Yapistirici B40 Kiloluk

Bally Balco Yapistirici B40 No 5

Bally Balco Yapistirici B40 Gaz Tenekesi

BALLY BALCO YAPISTIRICI RS SOLUSYON

Bally Balco Yapistirici RS Soliisyon Galon
Bally Balco Yapistirici RS Soliisyon GT
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200 gr
400 gr
850 gr
Galon
15 kg

200 gr
400 gr
850 gr
Galon
15 kg

2,60 kg
5,50 kg

BALLY BALCO YAPISTIRICI SUPER

Bally Balco Yapistirici Siiper Ceyreklik 200 gr
Bally Balco Yapistirici Stiper Yarimlik 400 gr
Bally Balco Yapistirici Siiper Kiloluk 850 gr
Bally Balco Yapistirici Siiper No 5 Galon
Bally Balco Yapistirici Siiper Gaz Tenekesi 15 kg

BALLY BALCO YAPISTIRICI FT

Bally Balco Yapistirici FT No 5 3,20 kg
Bally Balco Yapistirici FT Gaz Tenekesi 15 kg

BALLY BALCO YAPISTIRICI TUP

Bally Balco Yapistirici Tiip 50 gr
Bally Balco Yapistirici Tiip 150 gr
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BANT

tesay

tesa® Genel Amacli Maskeleme Bandi 4345

Uygulama

* Genel amacli ic mekan uygulamalari icin

¢ Dengeli yapiskan giici

* Maskeleme malzemelerini sabitlemek icin idealdir

¢ Hafif nesneleri paketlemek, isaretlemek ve tutturmak icin
Uriin Ozellikleri

e Elile kolayca yirtilabilir

e Kullanilmasi ve sokilmesi kolaydir

tesa® Kaydirmaz Bantlar 60950, 60951, 60952, 60953

Uygulama

e Yerin glvenli bir kavrama saglamasi gereken tim uygulamalar icin uygundur.
Ornegin; basamaklar merdivenler, rampalar, romorklar, iskeleler, vb.

e Fosforlu: Karanlik yerlerde glvenlik ve uyari amaciyla uzun siire parlak kalir
* Seffaf: Ornedin ahsap merdivenler gibi degerli yiizeyleri dikkat cekmeden
guvenli hale getirin

Uriin Ozellikleri

¢ Ayak kayma riski olan yerlerdeki tim uygulamalar icin uygundur

e Rutubetli alanlarda kullanilabilir

* Yiksek yapisma giicil

* Agir ve zor sartlarda kaydirmazlik ézelligini yitirmeyen yiizey

* tesa® 60953 karanlikta 20 dakika parlar

tesa® Dis Mekan Maskeleme Bandi 4431

Uygulama

¢ Denizcilik ve insaatta boyama, cilalama, hafif siva uygulamalari
e Pencere dogramalarinin kisa sireli korunmasi
e Gecici sabitleme

¢ Genel dis mekan uygulamalari

Uriin Ozellikleri

e Temiz boya kenari

¢ 1 hafta UV dayanimi

e Leke birakmadan sckilebilme

e Hafif kivrimlara uyumlu

o Akrilik yapiskan
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tesa® Dogal Kaucuk Ambalaj koli Bandi 4263

Uygulama

Standart kalitede tesa® karton kapatma bandi, hafif ve orta agirlikta koliler ve
paketler icindir

Uriin Ozellikleri

* PP kalitesi

e Yumusak rulo acma

e Tim tesa® manuel bant kesicileriyle kullanima uygundur

* Kahverengi ve seffaf renkleri mevcuttur

tesa® Yer isaretleme Bandi 607

Uygulama

¢ Gecici isaretleme bandi

¢ Hareketli ve sabit nesneleri belirtmek ve isaretlemek icin

Uriin Ozellikleri

e Gecici uygulamalar ve hafif yiilke maruz kalacak isaretleme islemleriicin
uygundur

e Kalin, giicli vinil arka kaplama

o Farkli ylizeylerde glcli yapisma kabiliyeti

o Farkli renklerde mevcuttur

tesa® Basic Duct Bant 4610

Uygulama

e Hizli tamir ve sizdirmazlik icin ideal

* Sabitleme, isaretleme ve paketleme gibi basit uygulamalar
Uriin Ozellikleri

o Yiksek ilk tutunma

o Elle iyi yirtilabilme

 Cesitli malzemelere iyi yapisma

* Kolay acilabilme

YOTEK
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BANT

tesa® Genel Amacli Boyuna Lifli Demetleme Bandi 4590

Uygulama

¢ Paketleme ve paletleme

e Agir kolilerin kapatilmasi

e Sabitleme

e Uc kapama

Uriin Ozellikleri

e Tek yonlu boyuna cam elyaf lifli
e PET tasiyic

e Sentetik kaucuk yapiskan

¢ 250 N/cm kopma mukavemeti

tesa® Aliiminyum Cok Amacli Bant 30pm 63632

Uygulama

e Yalitim ve/veya kanallarin birlesim yerlerinde sizdirmazlik saglamak icindir

e Yuzeylerin elektriksel ve/veya termal olarak iletken hale getirilmesini saglar
e |si radyasyonunu yansitmaktadir

Uriin Ozellikleri

e Sekilli ylzeylere uygundur

 Kalici uygulamalar icin iyi yapisma saglar

e Neme, gazlara ve buharlara karsi bariyer gorevi gorir

e Elektriksel ve termal iletken

¢ DIN 4102, B1 ve UL 510 A standartlarina gore siniflandiritmis alev geciktirici

tesaflex® Soft PVC Elektrik izolasyon Bandi 53988

Uygulama

o tesaflex® 53988; tel ve kablo izolasyonu,maskeleme, gruplama, tamir,
birlestirme ve cok sayida baska uygulama icin uygundur

e Gecici uygulamalar icin de uygundur

e Genis renk yelpazesi, tesaflex® 53988'i dekoratif ve renk kodlama
uygulamalarinda da faydali kilar

Uriin Ozellikleri

e Yiiksek elektrik yalitimi (7000 V)

¢ Kendi kendine sonen plastiklestirilmis PVC bant

e Sertifikalar IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO),VOC, RoHS 2.0 ve REACH

uyumludur

Y/OTEK

tesa® Pet Tiiylii Bez Bandi 51608

Uygulama

e Kablolarin demetlemesi amacli

o Ozellikle LPG sisteminin araca monte edilmesinde, arac ses ve muzik
sistemlerinin yapiminda kullanilir

Uriin Ozellikleri

o Gurdltu sontmleyici ® Sabit acilma kuvveti

e Asinma direncli e Eskimeye karsi direncli
e Esnek ve mikemmel o Gicli yapisma ozelligi
e Yirtilmaya karsi direncli o Elle yirtilabilir

tesa® Sokiilebilir Montaj hali Bandi 4939

Uygulama

e Tekstil yer dosemeleriicin (kece ve igneleme kece halilar dahil)
 Cok sayida ylizeyde kullanilabilir (dogal ve sentetik tas disinda)
« Ozellikle sap, macun ve epoksi kapli zeminler icin

* Sergi ve fuarlarda gecici kullanim igin 6zellikle uygun

Uriin Ozellikleri

o ilk yapismasi kuwvetli, sentetik kaucuk yapiskan

¢ Aninda yapisma 6zelligi

e Her bir ylzeyde farkli yapistirma seviyeleri

¢ 14 gline kadar kalinti birakmadan cikarilabilir

o Tekstil yer dosemeleri icin uygundur

o Elle yirtilabilir

tesa® Genel Amacli Capraz Lifli Bant 4591

Uygulama

o Paketleme ve paletleme

® Agir kolilerin kapatilmasi

* Sabitleme

* Uc kapama

Uriin Ozellikleri

e Capraz yonlu PET tasiyici

e Cam elyaf Llifli demetleme bandi
¢ Sentetik kaucuk yapiskan

¢ 250 N/cm kopma mukavemeti
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MASTIK
MASTIK 280ml (Beyaz-Siyah-Gri) Adet/Koli
MASTIK 280ml (Kirmizi-Antirasit Gri-Bej) 25 Adet/Koli

DAYSON EXTRA, atmosferik nemin etkisi altinda kiirleserek cogu malzemeye cok iyi yapisan
esnek ve direncli bir derz olusturan, tek bilesenli poliliretan esasli elastomerik mastiktir.

DAYSON EXTRA, genel endistride kullanilan farkli malzemeleriyapistirmak ve doldurmak icin
kullanilabilir: beton, ahsap, aliminyum, cilali metallerin cogu, polyester, cam, tas, vb. Ayrica
malzeme glivenlik bilgi formuna bakin

IR T

S0SIiS MASTIK 280ml (Beyaz-Siyah-Gri) Adet/Koli
S0SiS MASTIK 280ml (Kirmizi-Antirasit Gri-Bej) 20 Adet/Koli

DAYSON JOINT FLEX, atmosferik nemin etkisi altinda kirleserek cogu malzemeye cok iyi
yapisan esnek ve direncli bir derz olusturan, tek bilesenli, politiretan esasli elastomerik bir
mastiktir.

DAYSON JOINT FLEX, agir ve hafif prekast panel genlesme derzlerinde, ahsap, aliminyum ve
PVC dograma derzlerinde ve geleneksel yapilarda genlesme derzlerinde
kullanilabili. DAYSON JOINT FLEX 5, pismis kil ve beton kiremitlerin yapistirilmasi icin
siddetle tavsiye edilir. Bu dolgu macunu, diger mevcut malzemeler Gzerinde astar olmadan iyi
bir yapisma 6zelligine sahiptir: cilali metallerin cogu, polyester, cam, tas, seramik karolar.
Ayrica malzeme glivenlik bilgi formuna bakin.

UNIVERSAL MASKELEME BANTI

18*35 96 Adet/Koli
24*35 72 Adet/Koli
36*35 48 Adet/Koli
48*35 36 Adet/Koli

EXTRA MASKELEME BANTI

18*35 96 Adet/Koli
24*35 72 Adet/Koli
36*35 48 Adet/Koli
48*35 36 Adet/Koli

PUTUR
Koli Miktar

PUTUR 1 LT (Beyaz-Siyah-Gri) 12 Adet/Koli

Dayson Anti Gravel Pitir Darbe Koruyucu Siyah 1 Kg Kaucuk esasli olup tizeri boyanabilir.
Araclarin gévde alti ve camurluk icleri icin kaplama ve dolgu malzemesi olarak kullanilir.
Pas olusumunu engeller, ses izolasyonu saglar. Surekli elastiktir.
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